
新款帕萨特机油保养复位 鹏飞汽修 淡村路机油保养

产品名称 新款帕萨特机油保养复位 鹏飞汽修
淡村路机油保养

公司名称 南宁市赵福鹏汽车维修中心

价格 面议

规格参数

公司地址 广西南宁市江南区壮锦大道13号1楼A17-A18

联系电话  13557015366

产品详情

?如何区分全合成油、半合成油及矿物油新款帕萨特机油保养复位

      1、如果是聚α-烯烃合成油，它与矿物油可以混溶，但它的黏度指数很高，一般超过140，而且
由于不含蜡，倾点极的2，通常在-40℃以下，测定倾点时温度降至-30℃油还能保持清澈透明，如果是石
蜡基矿物油，黏度指数也比较高，但倾点高，测定倾点时温度降至-30℃油呈不透明状态;如果是矿物油，
黏度指数低，一般低于80，其他状态相同。

2、如果是酯类全合成油，可取一些油样与普通矿物油混合，由于它与矿物油不混溶，搅拌后呈现浑浊状
态，静置一段时间后会分层，否则不是真正的酯类油。

如何正确维护汽车机油的正常使用

对于汽车一窍不通的新手车友们，总担心新车的机油不够，总是在加机油。可是一段时间下来，五羊本
田摩托机油保养，新车就开始烧机油，烧机油的原因就是机油加得太满了。添加过多机油是新手易犯的
错误。

很多车友都知道机油不够时会损坏汽车，却没想到机油过多也会损车。如果机油添加过多，会造成发动
机在工作时曲轴柄、连杆大端产生剧烈的搅动，不仅增加了发动机内部功率损失，还会使溅到缸壁上的
机油增多，产生烧排机油现象。建议车主添加机油时，宝马机油保养周期多长呢，一定要以发动机机油
尺上的刻度为准。

鹏飞汽修提示您，汽车三滤完全不需要一起更换，因为从专业角度讲，汽滤一般在3万公里时更换，机滤



在5000公里时更换，空滤则可以在1万公里时更换，如果同时更换就是浪费。车友们在更换三滤时，除了
以里程数作为参考外，也要考虑所在地区的天气情况和车辆使用情况。如果是长时间停放不开的车，大
可不必全部更换三滤，新款帕萨特机油保养复位，只需更换机油和机滤即可。

    选购机油是粘度高好还是粘度低好？

      对于没有经验的车主来说，在选择更换机油的时候是选择粘度高好还是粘度低好呢？下面跟随
小编一起往下了解吧。

      机油粘度的选择是根据发动机自身情况以及环境温度来选择的。发动机内部零件的间隙小，就
需要粘度低一些的机油，一般新车时，淡村路机油保养，发动机内部零件磨损较小，适合粘度低一些的
。如果一些老旧的车型，间隙大就需要粘度高的机油。

另外，环境温度也是个因素，比如像现在冬天，就需要粘度低一些的来保证机油的流动性。而夏天温度
高，发动机的温度也会高一点，这时就需要粘度高一些的机油来保证机油不会太稀。

新款帕萨特机油保养复位-鹏飞汽修(在线咨询)-淡村路机油保养由南宁市赵福鹏汽车维修中心提供。南宁
市赵福鹏汽车维修中心（www.gxpfqx.com）为客户提供“汽车美容,汽车维修,汽车养护,”等业务，公司拥
有“鹏飞汽配”等品牌。专注于修补漆、汽车漆等行业，在广西 南宁
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵师傅。
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