
商丘专用行星减速机 道瑞格

产品名称 商丘专用行星减速机 道瑞格

公司名称 苏州道瑞格智能装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市长江北路335号宝裕广场103栋704

联系电话  13773131383

产品详情

苏州道瑞格智能装备有限公司专业供应信捷PLC、信捷伺服电机、信捷触摸屏、信捷变频器，智能机器
视觉检测系统等产品公司集自动化设备开发、改造维修，低压成套销售服务及工控产品销售为一体的企
业。

减速机磨合期内的使用与保养

减速机出厂后，一般规定有200小时左右的磨合期(超过时间必须换油)，这是减速机械使用初期的技术特
点而规定的。磨合期是保证减速机正常运转，降低故障率，延长其使用寿命的重要环节。但是目前部分
用户，由于缺乏对减速机使用常识或是因为许用扭距不够，或是想尽快获得收益、小机大用，而忽视新
机磨合期的特殊技术要求。

苏州道瑞格智能装备有限公司专业供应信捷PLC、信捷伺服电机、信捷触摸屏、信捷变频器，智能机器
视觉检测系统等产品公司集自动化设备开发、改造维修，低压成套销售服务及工控产品销售为一体的企
业。

该减速机工艺性装置利用浮球加杠杆的机械组合简单、可靠。该装置气密性经过在2倍的实际压差中检验
。

根据齿形用方形紫铜管制作两匝感应器头部，使减速机感应器头部外表面与齿面的间隙为2mm。通过对
工艺性装置的实际应用情况反馈，安装了该装置的断路器未有频繁打压的缺陷发生，阶段性的验证取得
了预期的效果。

苏州道瑞格智能装备有限公司专业供应信捷PLC、信捷伺服电机、信捷触摸屏、信捷变频器，智能机器



视觉检测系统等产品公司集自动化设备开发、改造维修，低压成套销售服务及工控产品销售为一体的企
业。

为了降低齿轮噪声，需从结构设计与齿轮精度两方面来考虑。 

1、低噪声齿轮结构设计的要求。齿轮结构设计对噪声的影响是很重要的，专用行星减速机，理想的设计
是：尽量提高轮齿的弯曲强度，选择较大的变位系数与适当的螺旋角，使啮合
系数加大，从而达到降低噪音的目的。 

2、齿轮制造精度对噪声的影响。对标准系列减速器来说，齿轮的制造精度决定着它的噪声值。

商丘专用行星减速机-道瑞格由苏州道瑞格智能装备有限公司提供。苏州道瑞格智能装备有限公司（www.
kssupute.com）位于昆山市长江北路335号宝裕广场103栋704。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前苏州
道瑞格在行业专用设备中享有良好的声誉。苏州道瑞格取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水
平达到了一个新的高度。苏州道瑞格全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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