
庚子冷却无中间商 冷却塔减速机直销 廊坊冷却塔减速机

产品名称 庚子冷却无中间商 冷却塔减速机直销
廊坊冷却塔减速机

公司名称 德州庚子环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市武城鲁权屯工业园

联系电话  13793490038

产品详情

冷却塔减速机的维护保养为您讲解一下：

1、冷却塔风机减速机连续运转半年，则应替换一次润滑油，避免因润滑油氧化后下降润滑作用。

2、冷却塔风机减速机的油封及倒装式减速机电机轴上密封均归于易损件，每隔12个月替换一次，以确保
密封的可靠性。

3、因为冷却塔风机减速机处于满负荷下发动，发动时冲击力很大，简单损坏齿轮，且发动时间长，冷却
塔减速机供应商，以维护减速机和电机不受损失。

行星齿轮减速机设备巨鹿体积小、重量轻，承载能力高等优势，廊坊冷却塔减速机，而且使用寿命长、
运转平稳，冷却塔减速机直销，噪声低。本机主要用于塔式起重机的回转机构，又可作为配套部件用于
起重、挖掘、运输、建筑等行业。行星齿轮减速机适用于起重运输、工程机械、冶金、矿山、石油化工
、建筑机械、轻工纺织、医1疗器械、仪器仪表、汽车、船舶、兵1器和航空航天等工业部门。

冷却塔减速机为您讲解一下使用技巧：

在运转200~300小时后，应进行第1次换油，冷却塔减速机经销商，在以后的使用中应定期检查油的质量
，对于混入杂质或变质的油须及时更换。一般情况下，对于长期连续工作的减速机，按运行5000小时或
每年一次更换新油，长期停用的减速机，在重新运转之前亦应更换新油。减速机应加入与原来牌号相同



的油，不得与不同牌号的油相混用，牌号相同而粘度不同的油允许混合使用。

庚子冷却无中间商(图)-冷却塔减速机直销-廊坊冷却塔减速机由德州庚子环境科技有限公司提供。德州
庚子环境科技有限公司（www.gzlqtsb.com）是从事“冷却塔,冷却塔填料,风机,风阀,风口,环保设备研发,设
计等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询
！联系人：李海英。
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