
沙朗pps塑胶原料 中山市富凯塑胶原料 PPS塑胶原料厂家

产品名称 沙朗pps塑胶原料 中山市富凯塑胶原料
PPS塑胶原料厂家

公司名称 中山市富凯塑胶原料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中山市小榄镇民安南路37号

联系电话  13823923396

产品详情

中山市富凯塑胶原料有限公司专业从事PET加纤防火，PPS，LCP，ABS遮光料，HIPS遮光料，PC/ABS等
等。公司拥有一批经验丰富的塑胶专业技术工程师和销售团队，PPS塑胶原料厂家，配备了5条高科技设
备线、两条研发专用线和先进的检测仪器。

pps加工方法  

1、注塑：可采用通用注塑机，沙朗pps塑胶原料，玻璃纤维增强PPS的熔融指数以50为宜。注塑的工艺条
件为：料筒温度，纯PPS为280~330℃，40%GFPPS为300-350℃；喷嘴温度，pps塑胶原料多少钱，纯PPS为
305℃，pps塑胶原料厂家供应，40%GFPPS为330℃；模具温度120-180℃；注塑压力，50-130MPA。  

2、挤出：采用排气式挤出机，工艺为：加料段温度小于200℃；料筒温度300-340℃，连接体温度320-340
℃，口模温度300-320℃。

中山市富凯塑胶原料有限公司专业从事PET加纤防火，PPS，PC/ABS：PC黑色加纤5%-30%，PC透明加纤
10%-30%，PC黑色耐底温等等。我们一直坚持把产品的稳定性放在一位，满足客户产品应用上的不同要
求。

PPS在功能膜领域的应用：  

由于PPS具有优良的耐溶剂、耐腐蚀性能和热稳定性，使其在水分离膜、抗生物污染膜、电池隔膜应用等
方面成为一种非常有发展前景功能膜材料。与其他的聚偏氟乙烯（PVDF）、再生纤维素膜等相比，PPS
膜在强酸、强碱等溶液中，其膜结构不易被破坏，热稳定性也比较好。



中山市富凯塑胶原料有限公司专业从事PET加纤防火，PPS，LCP，ABS遮光料，HIPS遮光料，PC/ABS等
等。公司拥有一批经验丰富的塑胶专业技术工程师和销售团队，配备了5条高科技设备线、两条研发专用
线和先进的检测仪器。

耐化学性能：PPS的特点之一为耐化学腐蚀性好，其化学稳定性能仅次于F4；PPS对大多酸、酯、酮、醛
、酚及脂肪烃、芳香烃、氯代烃等稳定。

沙朗pps塑胶原料-中山市富凯塑胶原料-PPS塑胶原料厂家由中山市富凯塑胶原料有限公司提供。中山市
富凯塑胶原料有限公司（www.zsfukai.com）是广东 中山 ,通用塑料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管
理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在富凯塑胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽
谈，共创富凯塑胶更加美好的未来。
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