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产品名称 冶金矿粉粘结剂 冶金球团粘合剂
冶金球团粘合剂 万鼎科技

公司名称 保定市万鼎材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市东三环与保新路交叉口

联系电话  13722275300

产品详情

保定市万鼎原材料科技公司致力于萤石粉球团黏合剂生产加工7年時间，获得优质的研究成果，热烈欢迎
访厂浏览。我企业研发的球团矿粘接剂是选用高分子材料化工原材料、金属催化剂、表活剂等配备而成
。1.高分子材料球团粘接剂（纯胶），原材料水分含量低于2%、品位降低0.3%，温开水调规章制度，能
随水渗入，与别的化学物质混和时，分散性、亲水性十分强，有利于脱膜，提升生球生产量，当胶体溶
液水份挥发时，胶体溶液物体能坚固附在物块表层，产生很强的粘结力，可提升球团的抗拉强度，减少
球团的热膨胀系数。抗拉强度≥2000N1.复合性球团迅速粘接剂（原材料水分含量低于6%，须添加5—8%
的防潮剂/吨，开水解调）封口胶能快速添充在原材料颗粒物的空隙中，以其塑性变形使生球表层产生硬
实机壳，当生球接到冲击性时不会粉碎，提升生球的落下来抗压强度。抗拉强度≥2000N。2.锈化球团粘
接剂（原材料水分含量低于5%，凉水解调）该粘接剂是由化工原材料配置而成，矿粉压球粘结剂 冶金球
团粘合剂，是冷固球团造成放热反应，使球团土体、空气氧化、干躁、不减少球团品味。球团务必添加5
—10%生铁销。抗拉强度≥1500N。3.焦末及非金属材料粉末状成形粘接剂，该粘接剂具备耐热性能（100
0℃），成形抗压强度高，固定不动碳减少低于0.3%，有机化学特异性强。抗拉强度≥1000N，圆筒筛≥7
5%。

一、 球团粘结剂性能、特点:    该冶金球团粘合剂由【天然绿色环保原料加工而成，不含硫和磷】，
具有亲水性、络合性、速凝性、氧化还原等性能。不仅适用于冶金行业各种矿粉原料的成型造粒，同时
适用于含铁尘泥废料的成型造粒；可解决现有烧结厂铁矿粉原料品位要求严格，烧结球团品位下降严重
、耗能高等问题；与传统使用膨润土相比具有粘结力强、一次成型率高达98%，球团强度高达1000N/球
、球团矿品位提高、降低能耗等特点。广泛应用用于处理各种物料，包括铁矿粉、锰矿粉、铭矿粉、磷
矿粉、铜、铅、锌等其它矿粉、耐火材料、焦粉、煤粉及各种粉尘。所制备的冷压球团也广泛用作高炉
、直接还原炉、化铁炉、造气炉、矿热炉等炉料.

二、冶金球团粘合剂配比及使用方法1、铁精粉1000kg，干粉粘结剂：10-20kg ；（可根据原料含水量调
整添加量）。2、先将原料与粘合剂干粉状态下充分搅拌均匀后，用传送带输至搅拌机内，除尘灰粘合剂
冶金球团粘合剂，在搅拌机  
上加装水箱，根据原料的湿度调整加水量的大小，把上述原料搅拌均匀后进入压球  
机即可；3、用传送带将成型好的球团输送至干燥机内，在150℃条件烘干1.5-2小时即可，也可  



自然晾干。

三、使用说明铁粉/特精粉 用量1 -2%，冶金球团粘合剂，

四、包装，运输及贮存包装：纸塑复合袋内衬塑料薄膜袋，每袋净重25kg。运输: 可用各类运载工具运输
，保持干燥，并备有防雨、防水、防潮湿设施；不得与有毒、有害、有异常气味的其他货物混装；严禁
雨、水及其他污质沾污。贮存：应存放于干燥、通风、阴凉处。贮存期：一年。

除尘灰是不锈钢板材生产制造公司中普遍现象的燃烧产物。具备颗粒物细，水份低，碳酸氢钙含水量高
的特性，是环境污染的关键细颗粒物。由于中碳酸氢钙的含水量较高，促使压球黏合没办法保持。并且
短期内内就能全自动疏松，因脱层率高，抗压强度低，冶金矿粉粘结剂 冶金球团粘合剂，使生产制造利
用率随着减少，达不上优良生产制造冶炼厂规定。我企业产品研发的不锈钢板除尘灰矿渣微粉压球黏合
剂，合理地处理了所述难题，使公司生产制造球块成形率高，抗压强度大，性价比高，大大提高了公司
的生产量和使用率。本产品为我企业独立产品研发的新式冶金球团粘合剂，无臭，于绿色制造，于身体
没害，是生产制造各种各样冷固球团的理想化之选。1.外型：有深灰色、灰白、和乳白色粉状。2.成份：
关键原材料棉絮、腐植酸等，加酸、碱等溶剂经一连串放热反应而成.3.碳化溫度：230℃，点燃溫度：57
5℃。点燃反应物关键为CO2和H2O.4.胶体溶液特性：复合性纤维素粘接剂融解于水后产生具备必须浓砂
浆稠度和粘结性的深褐色胶体溶液，可靠性强，不容易溶解霉变。1.使用量很小：各种各样颗粒料使用
量均在1%-4%范围之内；依据不一样的原材料特性，黏合剂的添加量大不一样。2.方便使用：用粘接剂
按必须占比和别的颗粒料混和匀称后再放水拌和3-5分鐘，待原材料有黏性后就能制球或压块。3.不提升
一切灰分，不减少品味，不阻燃性；粘结性强，成形好用；4.低碳环保：原材料成份关键是糖分，不造
成别的有害物质和残渣，不危害产品质量，对身体没害，对绿色制造。5.缺陷：粘接剂成本价较高，顾
客需依据本身商品使用价值结转好综合性应用成本费。使用说明：

冶金矿粉粘结剂 冶金球团粘合剂-冶金球团粘合剂-万鼎科技由保定市万鼎材料科技有限公司提供。保定
市万鼎材料科技有限公司（www.bdwandingkeji.com）是一家从事“洁净型煤粘结剂,氧化铁皮粘合剂,除尘
灰粘合剂,萤石粉粘合剂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与
市场的良性竞争，使“万鼎”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使万鼎科
技在合成胶粘剂中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅
供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.wandincailiao.cn）还是从事除尘灰粘
合剂，除尘灰粘结剂，除尘灰粘合剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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