
J85型式编码器 光电编码器

产品名称 J85型式编码器 光电编码器

公司名称 长春珩光精密仪器仪表有限公司

价格 1100.00/台

规格参数 类型:光电编码器
品牌:CDD
型号:J85型

公司地址 吉林省长春市南关区临河街以西，102国道以北
中海国际社区E3[幢]1005号房

联系电话 0431-89289043 13614404833

产品详情

类型 光电编码器 品牌 CDD
型号 J85型 外型尺寸 85×115（mm）
适用范围 应用广泛 读出方式 非接触式
工作原理 绝对式

输出信号接线表

信号 20 21 22 23 24 25 26 27 2829vddgnd
颜色 绿 紫 蓝 黄 灰 白 粉 橙 棕深绿红黑

产品基本参数：

﹡轴径：φ8

﹡电信号输出方式：电压输出(vo)、集电极开路输出(oc)

﹡电压及输出方式：12vo、12oc、24vo、24oc



﹡输出码制：格雷码(g)、自然二进制(a)

﹡分辨率：256(8位)，512(9位)，1024(10位)

﹡消耗电流：250ma

﹡最高响应频率：5khz

﹡工作温度：0℃－55℃

﹡性能及优点：编码器轴旋转时，有与位置一一对应的代码输出；无需判向电路，从代码大、小的变更
，可判别正反方向和位移所处的位置；无须另加掉电保护；测量范围0-3600，根据特殊订货要求，可实
现多圈测量。

﹡产品包装：纸箱

﹡售后服务：一年保修
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