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产品名称 臭氧催化氧化与芬顿 勃发环保科技
江苏臭氧催化氧化

公司名称 广州市勃发环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州高新技术产业开发区科丰路31号自编一栋华
南新材料创新园G2栋533-3号

联系电话  13822160761

产品详情

勃发环保科技有限公司是一家专业从事水污染治理和环境保护的高科技企业，拥有多项国际国内领1先的
水处理技术和专利产品如：二氧化氯消毒1剂发生器、电解法二氧化氯复合消毒1剂发生器、发生器等。

化工废水的三级处理，主要是去除废水中难以生物降解的有机污染物和溶解的无机污染物，常用的方法
有活性炭吸附和化学氧化，也可采用离子交换或膜分离技术等。含多元分子结构污染物的废水，一般先
用物理方法部分分离，然后用其他方法处理。各种化学工业废水可以根据不同的水质、水量和对处理出
水的要求，选择不同的组合处理方法。

广州市勃发环境科技有限公司是一家专业从事废水污染治理和环境保护的高科技企业，拥有多项国际国
内领1先的水处理技术和专利产品，如：地埋式一体化污水处理装置、创新高1效除镍反应器、养殖废水
处理设备、新型水处理消毒设备、SNR一体化重污废水预处理设备等，在众多工程实践取得了丰硕成果
。

【技术特点】

1 桑尼SNSW地埋式一体化污水处理装置采用SNCM催化降解生化技术，结合膜处理（MBR）工艺，是一
种效率高、占地少、出水水质好、运行稳定的生活污水处理设备。

2 桑尼SNSW地埋式一体化污水处理装置利用桑尼SNCM催化材料，加速厌氧生化反应速度，去除大部分
难降解物质及COD。与传统厌氧工艺相比，可在很短的停留时间内达到更高的去除效果，大幅度降低设
备占地及投资费用。该工艺还有提高污水可生化性、不需投加药剂、处理效率高的特点。

3 好氧段结合MBR膜处理技术，生化效率高，出水水质好。

4 采用高1效硝化-反硝化微生物，脱氮效率高，确保出水氨氮达标。



5 自动化程度高，可实现无人值守。设备采用国内一线品牌，故障率低，运行稳定。

6 桑尼SNSW地埋式一体化污水处理装置安装在地下，无臭味扰民，不影响景观环境。

7 设备材质可采用碳钢、不锈钢及玻璃钢等多种选择，满足不同场合要求。

8 系统出水水质可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A/B标准和《城市
污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准(可根据用户要求设计)，非常适合农村生活污
水、居民小区生活污水、学校、宾馆、风景区等分散排放的生活污水处理及小规模工业污水处理。

勃发环保科技有限公司是一家专业从事废水污染治理和环境保护的高科技企业，拥有多项国际国内领1先
的水处理技术和专利产品，如：地埋式一体化污水处理装置、创新高1效除镍反应器、养殖废水处理设备
、新型水处理消毒设备、SNR一体化重污废水预处理设备等，在众多工程实践取得了丰硕成果。

经过下层升流式反应器处理过的废水，自动地进入上层的升流式反应器继续进行处理，臭氧催化氧化反
应时间，剩余的有机物可进一步降解。所产生的沼气由上层升流式反应器收集，反应器内的泥水混合液
在沉淀区进行固液分离后，处理过的上清液由出水管排走，沉淀的污泥可自动返回上层升流式反应器的
反应区。至此，江苏臭氧催化氧化，废水就完成了处理的全过程。

内循环厌氧反应器利用自身产生的沼气为动力，实现了下部混合液的内循环，臭氧催化氧化催化剂有哪
些，使废水获得强化的预处理。进而由上层反应器对废水继续进行处理，使出水可达到预期的处理要求
。该反应器的主要优点是：有机负荷率高，水力停留时间短，高径比大，占地面积小，臭氧催化氧化与
芬顿，基建投资小，出水水质稳定，耐负荷能力强。

臭氧催化氧化与芬顿-勃发环保科技-江苏臭氧催化氧化由广州市勃发环境科技有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。广州市勃发环境科技有限公司（bofahuanbao.b2b.hc360.com）致力成为与您共赢、共生、共
同前行的战略伙伴，更矢志成为污水处理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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