
汉高乐泰554 华贸达 汉高乐泰

产品名称 汉高乐泰554 华贸达 汉高乐泰

公司名称 北京华贸达科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市房山区大兴黄村

联系电话 13691141789 13691141789

产品详情

乐泰575管螺纹密封胶 耐高温厌氧胶

231565

Loctite SI 595 CR300MLEN

231567

Loctite SI 596300ML

231569

Loctite SI 598 TB85GEN

231571

Loctite SI 598 BK RTV CR300MLEN

231661 25902

516 Vibra-Seal ﹨2KG

231663

Loctite 503 HV 2KG

231697



Loctite 518 TBO50MLEN/CH

231699 22647

Loctite 660 TBO50ML EN/CHIJP/KR

231701

Loctite 567 TBO50MLEN/CH/JP

231944 26325

Loctite 4204 BO1LBEN

231970

Loctite 4105 BO500G EN

232064

Loctite 382 BO2KG EN

232068 23398

Loctite 242 BO50ML EN/CH/JP/KR

乐泰2422螺丝胶|2422螺纹锁固剂

232073 23400

Loctite 262 BO50ML EN/CH/JP

232077 23402

Loctite 271 BO50ML EN/CH/JP

232083 23405

Loctite 277 BO250ML EN/CH/JP

232085 23406

Loctite 290 BO50ML EN/CH/JP/KR

232089 23408



乐泰3269胶水LoctiteAA3269结构胶

乐泰AA3269结构胶

     LoTyt 3629是为表面贴装而设计的。波峰焊接前的印刷电路板设备。特别适用于低固化温度的
地方。需要热敏元件，汉高乐泰243和263，并在应用中需要短的固化时间。

882415

Teroson WT S3000 BO1L ML

884170

Teroson PU 8590 NM 600ML

899188 41732

Loctite SI 5600 WH B DR575LBE/S

905785

Technomelt AS 5669 CN 25KG

908383

Teroson ET Plastic REP Mesh

922546922546

Loctite SI 5600 BK DC40OMLEN/SP

930825

Technomelt AS 4208 BG20KG

934068

Loctite Stycast ES 2201 PTA

939813

Terofoam SD 200ML D/GB

941495

Loctite LB 8427 BO360ML EN/CH

943535

Bonderite C-AK 2819250KG



943597

Thomsit R710A+B (10kg+2kg) 聚氨酯胶

945698

Loctite EA 9514 20KG Sfdn

946710

Loctite UK 8202 B20 CT1250KG

947391

Loctite SF 8040 AE360MLKR

952272

Technomelt PUR 9041 BX 8X2KG

960304 960304

Teroson ET GUN Powerline lI

960409

Loctite SF 770 GB300GEN/CH/JP

如果您对以上产品感兴趣，汉高乐泰，可直接拨打图片上的电话联系我们

loctite97113涂胶阀

          技术参数：

               输入气压：60"psi

               接头尺寸：97113:1/4外径管材 97114:1/4外径管材

               粘胶剂出口：1/4"-28UNF，针头转接头，Luer-lok输出装置。

               湿润组件：Delrin、PTFE以及PTFE涂层金属

               产品压力：80psi

               汽缸：双动隔膜汽缸/双接口流量控制/弹簧复位失效保护功能

               空气输入接口：1/4"汽缸适配器



               外形尺寸：7.3"Hx1.4"D

               重量：075ibs

         

          工作原理：

               产品从储胶罐流入涂胶阀。调节双动汽缸能够控制阀门打开与关闭速度。使用可调
回吸功能能够防止发生滴漏。该阀的应用模式可以采取静态或前进模式。

234268

Loctite 511 TTL 250ML Egfd

234292 51277

Loctite LB 8008 C5-A EA7GMEN

234311 51343

Loctite DRI 513 BO1L

234317 51360

Loctite LB 8801 TB5.30OZEN

234325 51388

Loctite SI 5011CL CR300MLEN

0

234340 29711

Loctite LB 8213 TB2OZEN

234476 29822

Loctite 3873 SY25ML

234478

29823

0.

Loctite 3873 CR300ML

234519



29926

0.

Loctite SI 207 CL 300ML

234534

0..

Loctite 574 ACC 50ML Egfd

234535

29998

O.C

Loctite 431 20G

234543

30004

Loctite 443 BO20G ENCHJJP

234561

30020

Loctite SI 207C195

22800

十四

汉高乐泰554-华贸达(在线咨询)-汉高乐泰由北京华贸达科技有限公司提供。北京华贸达科技有限公司（w
ww.bjhmdkj.com）在合成胶粘剂这一领域倾注了无限的热忱和热情，华贸达一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关
业务欢迎垂询，联系人：王新辉。同时本公司（www.zqxnl.cn）还是从事北京天山代理，北京天山现货，
北京天山价格的厂家，欢迎来电咨询。
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