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产品详情

生物质颗粒炉真火炉

   

生物质颗粒炉是近期天气冷的那时候应用到的一种供暖设备，生物质颗粒炉，在夏天顺理成章是应用不
上的，那在夏天如何维护保养才会让取暖炉的使用寿命更长期呢？接下去追随网编一起来瞧瞧吧！ 

一、烟管难题生物质颗粒炉有二根烟管：排烟管和进气管。取暖炉长期无需，要把排烟管户外支管密封
性好，是把烟管撤除，冬季用的那时候再安裝回来。装上进气管的，要把进气管塞住或拔出，房间内假
如过度湿冷，家用生物质颗粒炉，再密封性住进风口。 

二、清理难题 

1、生物质颗粒炉料斗内颗粒物务必所有清除出来，以防返潮后颗粒物澎涨设备再耗时卡料！ 

2、炉内积灰要所有清除整洁，以防返潮后积灰结团，再应用时危害取暖炉实际效果。留意：列管式热管
散热的商品，多提几回清灰杆，把管中的积灰也清除掉！底端清灰盒的商品，要把下边螺钉扭开开展完
全清除。

生物质颗粒炉运行时要留意以下内容

   

生物质颗粒炉运行时要留意以下内容： 

(1)依据加热炉运行时具体燃料的使用量调节螺旋自动上料机的燃料需求量。 



(2)炉膛内的燃料未燃烬，鼓、离心风机不可终止运行。 

(3)运行中忽然停电了时，务必立即消除炉膛内的燃料。 

(4)生物质颗粒炉停炉前，不可再加上生物质燃料。 

(5)停炉时，不用封火，炉排上燃料燃烬后，鼓、离心风机即可终止运行。 

(6)因为生物质燃料灰渣中带有较高的硅、氯及钾、钠等碱土金属，灰溶点较低，非常容易在炉膛内结渣
、结焦或堆积于受热面，严重危害点燃生物质颗粒炉的热传导，乃至导致浸蚀，危害加热炉的运行。因
而，生物质颗粒燃烧炉，必须按时清除炉膛、折烟室和排风管内的积尘和灰渣。

   

生物质颗粒炉在应用的全过程中，假如出現满水或是缺水的状况都是危害锅炉的一切正常应用，比较严
重得话乃至对锅炉导致一定的毁坏，危害锅炉的中后期应用，有关生物质环保锅炉满水的状况，人们早
已详细介绍已过，那麼针对缺水状况有什么主要表现呢?

1、 生物质颗粒炉内的水位小于安全性水位或水位计内看不到水位，水位计的色调泛白或发光。低水位
数据信号警报，红绿灯闪烁。

2、有过热器的生物质环保锅炉，饱和蒸汽的温度异常地上升，传出过热报警系统。

3、生物质颗粒炉排水管道温度出现异常上升。

4、给出水量与蒸气总流量出现异常。一般状况下是给出水量低于蒸气总流量，倘若有水管或锅炉节能器
等产生泄露时，给水流量尽管扩大仍不可以保持一切正常水位，这时候给水流量将超过蒸气总流量。

5、生物质颗粒炉比较严重缺水时，能够闻到烧焦味。 当生物质环保锅炉在应用全过程中出現上边提到
的这种状况时，人们就必须留意了，蒸汽生物质颗粒炉，观查锅炉是否早已缺水，特别是在是留意不要
出現最终提及的烧焦味的状况，出現这类情将会早已对锅炉导致了一定的不太好的危害。

生物质颗粒燃烧炉-山东昊骏(在线咨询)-生物质颗粒炉由山东昊骏机械有限公司提供。山东昊骏机械有限
公司（www.sdhjjxc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们
公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合
作愉快！
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