
环保指定产品 厂家自主研发 冬季不影响施工 选择春满园

产品名称 环保指定产品 厂家自主研发 冬季不影响施工
选择春满园

公司名称 河北春满园防火材料有限公司

价格 4500.00/吨

规格参数 河北春满园防火建材有限公司:各种型号齐全
室内薄型防火:室内薄型钢结构防火涂料
河北廊坊香河:京东环保产业园

公司地址 河北省廊坊市香河县安头屯镇铁佛堂村西500米
香宋公路北侧

联系电话  18831635069

产品详情

我厂自主研发生产的防火涂料  冬季不影响施工  粘接强度和膨胀效果良好 

我厂主要生产销售室内薄型防火涂料 室内厚型防火涂料 室内超薄型防火涂料 

 一、技术性能（执行GB14907-2002 ） 二、施工方法 1、施工宜采用抹涂或喷涂，喷涂工具 
采用自重式喷枪，喷涂时气泵压力0.4~0.6Mpa。 2、注意施工涂料的稠度，以喷涂时不往下坠为宜。
3、按耐火极限等级要求喷 
涂分2-3遍进行，基本固化后喷第二遍。最后一遍建议抹平，以利于面层涂料的施工。 4、面层施工。
①底层防火涂层基本干  燥后方可进行面层施工，宜采用配套面层涂料，底层含水率≤10%，若有特殊
需求采用溶剂型面层涂料则底层含水率≤8%。 ②面层  涂料可采用刷涂、滚涂或喷涂。
③一般面层施涂2道，必须完全闭合。 三、 贮存和运输 本涂料适合在0℃以上环境下贮存。  保质贮存
期6个月以上。包装和运输应防冻、防撞击。室内超薄型钢结构防火涂料适用于耐火极限要求大于2h以上
各种钢结构工程承重构件的防火保护。如航天、石油、化工、电力、冶金、国防、轻纺工业等各类室外
建筑特承重钢结构件的防火保护，还特别适用于一些具有烃类化学品（如油类、溶剂类等）火灾危险的
钢结构工程，如石油化工工程、汽车库、石油钻井平台、贮油设施支撑架的防火保护等。
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