
防强腐蚀压力变送器（聚四氟乙烯外）

产品名称 防强腐蚀压力变送器（聚四氟乙烯外）

公司名称 天水华天传感器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:防强腐蚀压力变送器（聚四氟乙烯外
型号:CYB-22系列
类型:防爆压力变送器

公司地址 甘肃省天水市秦州区双桥路14号

联系电话 0938-8631180 13909385505

产品详情

品牌 防强腐蚀压力变送器（聚
四氟乙烯外

型号 CYB-22系列

类型 防爆压力变送器 测量介质 与Al2O3兼容的所有腐蚀
性气体、液体、蒸汽等

测量范围 0-500Pa⋯6MPa（kPa） 精度等级 0.2 0.3 0.5
输出信号 4～20（mA） 防爆等级 ExiaⅡCT6
防护等级 IP67 电源电压 24（V）
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防强腐蚀压力变送器（聚四氟乙烯外壳）（cyb-22系列）

用途

防强腐蚀型压力变送器采用高性能的陶瓷压阻式力敏芯片，使被测介质的压力无需通过油传递而直接接
触到传感器膜片上，并且利用陶瓷优良的温度稳定性和时间稳定性达到该变送器的高性能，因此，该产
品具有抗腐蚀性强、耐磨损、抗过载冲击的特点；且工作温度范围比半导体扩散硅产品宽，温度性能较
之更好。

该变送器可广泛用于石油、化工、冶金、电力、环保等领域对腐蚀性气体、液体、蒸汽的表压、绝压、
负压的精确测量。

特别适合于粘稠介质或食品、医药等对生产工艺无污染的工作场合。



特点

●ai2o3陶瓷膜片，耐腐蚀性很强

●抗冲击、振动，耐磨损

●准确度高：优于0.2％

●稳定性好：≤0.2％fs/年，≤0.015％fs/℃

●无生产工艺污染：无任何力传递填充液

●抗干扰设计

●本安防爆
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