
工厂直销锂电池分选机 18650锂电池内阻电压测试仪

产品名称 工厂直销锂电池分选机
18650锂电池内阻电压测试仪

公司名称 浙江雅迪新能源科技有限公司

价格 35000.00/台

规格参数 雅迪:11档

公司地址 武义县科技城国家千人计划创业园1幢

联系电话  13538343766

产品详情

雅迪新能源 ● 产品简介

       11档锂电池自动分选机是一款用于圆柱电池的内阻、电压等参数的测试分选设备，自带高精密内阻、电压自动测试系统，该设备能将电池根据设定的内阻、电压值精确送入到指定档位（11档10个测试档1个NG档），以便于同一个档位内阻，电压的电芯组合成一个高性能电池包。

※ 工 艺 流 程

通过上位机的电池测试软件设定电池内阻，电压等参数，由PLC自动完成如下功能：人工装填电池→气缸侧向入料→皮带运载电池[选配：喷码功能]→测试气缸测试分选（测试仪上传数据，软件分选）→机械手爪分拣电池；设备配置声光报警，可分选完成自动停机，满料报警，故障报警等。操作参数可根据客户的实际要求设定。

※ 分 选 机 结 构

1）设备结构紧凑合理，外型美观，占用空间小。

2）设备操作简单，无须专业人员培训，工人均能轻松掌握。

3）设备采用PLC+PC控制，PLC负责电池入料，运料，收料，PC负责电池测试仪表数据采集，电压内阻等级分选，操作简单易学，工作效率高，节省人力成本，产品性能良好。

4）设备材料采用优质厚冷轧钣金，铝型材框架。

※ 技 术 参 数：

工作电压：单相 AC220V±10%/50Hz,     功率：P≤800W

工作气源：0.5~1.0 Mpa

适应电池规格：32650成品电芯

分选效率：≥ 70 PPM

设备重量：约 200㎏

外形尺寸：1320（长）×860（宽）×1200（高）mm

分选机框架材料：优质厚冷轧板，铝型材制作。

电脑配置：工控机

仪器：精密电压内阻测试仪HK3561

分选参数：开路电压、交流内阻

开路电压：精度+/- 0.10% rdg，显示分辨率0.1毫伏

交流内阻：精度+/- 0.5% rdg，显示分辨率0.01毫欧

电控器件：采用松下PLC和松下伺服电机控制，品牌传感器等配件。



雅迪新能源 ● 产品细节

雅迪新能源 ● 产线方案

雅迪新能源 ● 企业优势

● 14年锂电池pack生产设备行业生产经验，十多年的不断创新研发，荣获不少知名跨国企业的认可。

● 根据您的生产规模以及生产需求，提供专业的生产设备、生产技术、就业指导书以及配件供应商。

● 11档分选机生产设备齐全，供应交期及时，设备机械结构设计简洁大方，系统性能稳定，使用寿命更长。

● 珠三角拥有企业办事处，浙江省拥有专门的设备生产厂房，可满足您上门看厂验厂的需求。

● 终身售后服务，提供2年设备质保，专业客服24小时在线售后，2小时及时提供处理方案

● 为您提供专业的11档分选机工艺作业指导书、视频，提供设备操作培训，让您的设备操作人员快速上手

雅迪新能源 ● 合作流程

雅迪新能源 ● 企业简介
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