
青岛云台监控摄像机

产品名称 青岛云台监控摄像机

公司名称 青岛泰和网络智能化工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 山东省青岛市崂山区银川东路3号海信创新空间
HG070（注册地址）

联系电话 80917321 19953255426

产品详情

应用场景：

油田、油库、输油管道监视、军事基地，边境海防、航道河道监控、海事搜救、海岛海岸、舰船助航，
、海上养殖、渔政执法管理、港口码头、水库湖泊、海堤江堤监视、防汛指挥、水利电力、森林防火、
景区自然保护区监控、动物植物保护、文物保护、城市环境环保监测、平安城市、城市高点/高空瞭望监
控、厂矿煤矿、看守所、监狱、桥梁隧道监控、铁路、高速公路、机场安全、火车机车等需要中远距离
监控的场所。

功能特性：

200万像素，支持1920×1080分辨率

逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿

焦距f=12.5~775mm，62倍光学变倍 

发光体充惰性气体密封，防止氧化

超低照度，0.005Lux/ (彩色)，0.0002Lux/ (黑白)

采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活

支持数字宽动态,3D数字降噪功能

支持中文语言OSD菜单功能

支持Micro SD/SDHC卡本地存储



ICR红外滤片式自动切换,自动调整夜间聚焦位置，实现真正的日夜监控

支持断电记忆功能，上电后自动回到断电前的监控场景

水平方向360°连续旋转，垂直方向+45°～-45°旋转

水平速度为0.01°～20°/s,垂直速度为0.01°～15°/s

支持三码流同时输出

高精度步进电机和精密涡轮蜗杆传动方式相结合，抗风能力强，稳定性好

支持比例变倍功能,旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整

支持守望功能，预置点 /轨迹扫描

透雾功能，提高在雾天环境下的监视范围和图像清晰度。

全天候环境设计，IP66防护等级

支持移动侦测，遮挡报警，视频丢失，异常

支持人脸侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦
测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测

摄像机与激光灯视场角度同步匹配变化，视场角（H）15°～0.7°，近摄距3米；

电动两可变，DC8-12V，自动光圈，DC5V精密电位器预置位，变倍聚焦反馈,接口C/CS（带转接环），
后截距17.526mm

支持省电模式，云台停止转动后静止时间超过设定值后，可自动启动省电模式
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