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产品名称 滇耀体育 云南塑胶球场的介绍 云南塑胶球场

公司名称 昆明滇耀体育设施工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市环城南路108号东来大厦18楼A座

联系电话  13888220263

产品详情

硅PU塑胶球场施工工艺的标准

硅pu球场材料由于它的恬静性，振转动性，耐磨性，云南塑胶球场的环保性，粘合强，持久耐用性，抗
污性等较好的优势性能，从弹性丙息酸群中脱颖而出。

1、防水层：丙息酸篮球场基础下方必须做气障（防水层），避免涂料面层产生砂眼、起泡甚至剥离；伸
缩缝：伸缩缝只可设一条，即中网下方之球场中心线，赛区线内不可设置伸缩缝；平整度：用3m直尺任
一方向两点间高差不超过3mm。

水泥表面不能粗糙。

2、添加剂：水泥混凝土建造和养护中不可使用固化剂及硬化剂。

裂缝：水泥混凝土开裂难以避免，头发丝细缝不影响打球，但应避免结构性开裂。

伸缩缝及裂缝需先进行补缝处理：将单组分聚氨脂材料838注入裂缝内，抹平。

3、排水：整个球场应有5‰的排水坡度。

排水方向平行于中网方向一边排水；养护：基础做好后至少养护8天；表面：水泥面收浆时用扫帚或木板
拖动拉毛，勿用铁铲熨平。

硅PU的特点



原材料采用具有纳米有机硅，是直径小于5纳米的晶体硅颗粒材料。具有纯度高，粒径小，分布均匀等特
点。比表面积大，高表面活性，云南塑胶球场的介绍，松装密度低。产品具有无有害物质无味活性好等
特点。

产品性能：

 将有机硅颗粒用于球场地面材料，极大地提高耐用强度，其弹性及拉伸比一般产品强一倍以上，并且
同时拥有非常强的粘结力、耐酸性、耐候性、抗紫外线、不开裂、不起泡等性能。

硅PU球场涂装系统

适用于混凝士基础层与沥青基础层，以相宜的价格，提供优质的运动场地面材料，被推崇为较经济的休
闲及专业网球场地面系统。适用国际比赛场地性能特点如下：

1、采用高质量硅PU乳胶原料制成，多彩，色泽鲜艳，云南塑胶球场施工流程，且有极高的抗紫外光性
能，故在长久暴晒下亦可保持色泽；极具竞争力的性价比；

2、极具竞争力的性价比；

3、水性原料，无有害物质，100%绿色环保产品；

4、耐候性高，不宜老化，使用寿命长，耐晒性好，深层着色，颜色持久不退；

5、表面平滑使球容易弹起，而又不会改变球弹起的角度；

6、耐磨性、防滑性优异，不易起粉；

7、弹性良好，不易开裂，有舒适的运动感；弹性软垫系列具有减震性能，能减轻运动员脚部及腿部震荡
；

8、附着力强，云南塑胶球场，剥离强度高，不易分层，秀气性好，不易起泡；

滇耀体育(图)-云南塑胶球场的介绍-云南塑胶球场由昆明滇耀体育设施工程有限公司提供。昆明滇耀体育
设施工程有限公司（www.yntygc.com）是从事“云南塑胶跑道 云南塑胶球场 云南人造草坪 昆明塑胶跑道
等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：张永忠。同时本公司（www.dytyss.cn）还是从事云南透气型塑胶跑道怎么样，昆明透气型塑胶
跑道环保性，曲靖透气型塑胶跑道施工的厂家，欢迎来电咨询。
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