
2.0mm幕墙铝单板鑫顺幕墙厂家提供欢迎选购

产品名称 2.0mm幕墙铝单板鑫顺幕墙厂家提供欢迎选购

公司名称 常州鑫顺幕墙材料有限公司

价格 180.00/㎡

规格参数 品牌:鑫顺幕墙
官网:xinshun.co
产地:江苏

公司地址 常州市新北区薛家庆阳路101号

联系电话  18001508151

产品详情

一.铝板幕墙的面材介绍及性能比较铝板幕墙所用的面材有以下4种，(1)铝复合板(2)单层铝板(3)蜂窝铝板
(4)夹芯保温铝板，目前使用量较大的是前三种，既然有多种面材可选择，他们之前就存在差异。二.铝板
幕墙的构造型式及其优缺点1.铝板幕墙按幕墙的结构形式可分单元铝板幕墙和构件式铝板幕墙，两种形
式，所谓单元幕墙是指将面板、横梁、立柱在工厂组装为幕墙单元，以幕墙单元形式在现场完成安装施
工的有框幕墙。所谓构件式幕墙是在现场依次安装立柱、横梁和面板的有框幕墙。三.铝板幕墙应用应注
意问题1.幕墙系统的抗变形能力必须对幕墙系统的每个重要部位进行科学的力学计算，考虑风压、自重
、地震、温度等作用对幕墙系统的影响，对埋件、连接系统、龙骨系统、面板及紧固件进行仔细校核，
确保幕墙的安全性。2.板块是否采用浮动连接浮动式连接保证了幕墙变形后的恢复能力，保证幕墙的整
体性，不会使幕墙因受作用力而造成变形，避免幕墙表面鼓凸或凹陷情况的发生。3.板块的固定方式板
块的固定方式对板块的安装平整度起着决定性作用。板块各个固定点的受力不一致会造成面材的变形影
响外饰效果，所以板块的固定方式必须采用定距压紧的固定方式，保证幕墙表面的平整度。4.复合型面
材材料拆边处是否有补强措施因复合型面板材料的折边只保留了正面板材厚度，厚度变薄，强度降低，
所以拆边必须有可靠的补强措施。5.板背面是否合理设置加强筋，以增加板面的强度和刚度。加强筋的
布置距离以及加强筋本身的强度和刚度，必须均满足要求，以保证幕墙的使用功能及安全性。6.防水密
封方式是否合理防水密封方式很多，结构防水，内部防水，打胶密封，不同的密封方式价格也不尽相同
，选择适合的密封方式用于工程中，保证幕墙的功能及外饰效果。7.选用材料是否满足规范、标准及设
计要求。目前，各种建筑材料充斥建筑市场，材料的质量也不尽相同，选择合格的材料，是保证幕墙质
量之根本，必须采用严格的检查手段和方法以保证材料的质量。

鑫顺企业是长三角老牌建筑幕墙铝单板设计、生产、施工实力厂家，专业生产定制优质铝单板+铝蜂窝
板+木纹/石材铝单板及双曲面弧形板等特殊造型铝单板。鑫顺幕墙铝单板热诚欢迎国内外新老客户实地
考察洽谈业务，共创美好家园!
长三角老牌建筑幕墙铝单板设计、生产、施工实力厂家常州鑫顺幕墙材料有限公司 [Changzhou Xinshun
Curtain Wall Material Co., Ltd.]公司地址 / 中国�常州新北区(高新区)薛家工业园庆阳路101号
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