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适当调节锤筛间隙

利用筛表面的摩擦力随物料与筛表面距离不同而摩擦力不同的特点，通过调节锤筛间隙，增加锤片和物
料的锤击速度差，从而提高效率。但是，在饲料生产过程中，筛孔不同，原料不同，纤维毡撕碎机价格
，锤筛间隙需要经常调整；在粉碎机内，粉碎机的刚开始工作和工作一段时间后，粉碎机内腔的颗粒成
分也会变化；在粉碎机部件中，锤容易磨损，锤片前端磨损后，哈尔滨纤维毡撕碎机，锤筛间隙变化增
加，产量就会下降，难以持久。当然，为了某种粉碎机产量测试工作的需要，对某种原料，某种筛孔，
确定合适的锤筛间隙和吸风，在不考虑筛片和锤片使用寿命的情况下，可以在短时间内取得很高的粉碎
效率的数据，但是，在饲料粉碎生产中，这种以操作人员的工作经验为条件出现的各种特定的测定数据
和粉碎机本身的技术含量是二回事，具有丰富操作经验的人员及其劳动也需要很高的使用成本。锤片磨
损后，锤筛间隙增加，摩擦力减小，粉碎效率下降。

纤维毡撕碎机使用

１、工作中要随时注意粉碎机的运转情况，送料要均匀，以防阻塞闷车，不要长时间超负荷工作。若发



现有振动、杂音、轴承与机体温度过高、向外喷料等现象，应立即停车检查，排除故障后方可继续工作
。

２、粉碎的物料应仔细检查，不得混有石块、金属等异物，以免损坏机器。

３、机器运转时，操作人员不得离开机组，也不得在运转中拆机观察粉碎室内的工作情况，维修工具不
得放在机器或填料上。

木头粉碎机其细度具有可调理性，用户在运用木头粉碎机的时候可以根据木材不同的用处粉碎成不同的
细度。那么如何调理木头粉碎机的细度不是一件很杂乱的事，只需要运用者在运用时注意一些问题，根
本就可保证木头粉碎机的正常完好的作业。   木头粉碎机细度具有很大的调理规模 ，一般都是在40--50
0目恣意调理，木头粉碎机产量和细度根据物料的密度不同有所差异，配用主机电机根据物料及产量而定
。规范的木头粉碎机机身内部有细度分析器，将分析器上的螺栓松开后，向上移动细度升高、向下移动
细度降低，纤维毡撕碎机厂家，调到你所需要的细度，固定螺栓即可出产。木粉机装有风量调理器，纤
维毡撕碎机视频，可调理风量大小，风量大细度低、风量小细度高，调到理想的细度即可接连出产。

纤维毡撕碎机价格-哈尔滨纤维毡撕碎机-青州新航由青州市新航机械设备有限公司1提供。青州市新航机
械设备有限公司1（www.chinaqdj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，
力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。青州新
航——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号，联系
人：席妙。
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