
瑞士EMS PPA XE-3876

产品名称 瑞士EMS PPA XE-3876

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 34.00/KG

规格参数 品牌:PPA
增强阻燃:含30%玻纤增强
无卤:UL945VA级阻燃

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

瑞士EMS PPA XE-3876PPA是一种既有半结晶态结构存在，也有非结晶态结构存在的热塑性功能型尼龙，
由邻苯二甲酸与邻苯二胺缩聚制得的PPA，具有卓越的热

瑞士EMS PPA XE-3876 含30%玻纤增强 无卤UL945VA级阻燃

瑞士EMS PPA HTV-3H1 含30%玻纤增强               

瑞士EMS PPA HTV-4H1 含40%玻纤增强

瑞士EM PPA HTV-4X1 食品级 含40%玻纤增强 耐化学性

PPA的应用范围

可应用的材料：LDPE, LLDPE, mLLDPE, HDPE, PP, UHMWPE, PVC, PA等。

可应用的领域：吹膜，管材挤出，线缆，吹塑，纺丝，流延等。

PPA的应用价值

1.降低生产能耗，提高产量和生产效率。

2.提高产品性能和表面质量。

3.延长设备连续生产时间，缩短循环/颜色切换时间。

管材中的应用



瑞士EMS PPA HTV-5X1 含50%玻纤增强 耐化学性

瑞士EMS PPA HTV-5H1 含50%玻纤增强 耐化学性

、电、物理及耐化学性等方面的综合性能。在200℃的连续高温、潮湿、油污和具有化学腐蚀性等严酷工
作环境中下仍具有极佳的机械特性,包括高钢性、高强度、高尺寸精度、低翘曲性和稳定性、耐疲劳性、
抗蠕变性。
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