
石材清洗 金盟建筑装饰工程 

产品名称 石材清洗 金盟建筑装饰工程

公司名称 上海金盟建筑装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 随州随县

联系电话  18257112296

产品详情

二、准备工作

1、查看现场，确定作业方案，重点看屋顶状况确定能否安装吊篮，吊板位置，墙身有无障碍，霓虹灯、
广告牌等是否妨碍作业等。

2、了解天气预报无大风、大雨及高温、低温，风力小于四级。

3、准备清洗工具：如吊板、吊绳、安全绳、安全扣、水枪、铲刀、百洁布、配置好的清洁剂、刮板、抹
布等，对吊板绳与安全绳作详细检查，中间不得有断裂及结扣，吊板绳扎捆在牢固构件上。绳扣必须打0
死结，且有两个结点，安全绳结点与吊板绳结点不得同一。吊板绳和安全绳直径不得小于16mm。

4、现场安全监督员到位，对安全准备工作进行检查并将结果记录在《高空作业安全检查记录表》上。

构成石材锈黄的原因是由于石材自身富含不稳定的含铁矿藏或是外来的铁锈由于水分而浸透至石材外表
构成锈黄，因而，减少石材含水率，就可在很大程度上避免石材锈黄的发生，预防措施如下：

一、石材在装置前，进行石材养护防护措施，预防水分侵入石板，以防止石材内部含铁元素与水分、空
气中的氧气进行氧化反应而构成锈黄。

二、石材在清洁时，防止运用含酸性的清洁剂清洁，石材清洗，由于酸性物质易溶解石材含铁分子，进
而与水分、空气中氧气反应而后生成石材锈黄。

三、石材以干式工法装置时，要慎选不锈钢挂件，这样可以尽量避免挂件因生锈而分散至石材外表构成
锈黄现象。

上海金盟建筑装饰工程有限公司多年从事装修工程，丰富的装修经验，成熟的施工技术，可靠的工程质
量。实行规范化管理，从设计到施工都有规范的行为原则，更从根本上保证了装修工程高质量。



 

石材（Stone）作为一种建筑装饰材料广泛应用于室内外装饰设计、幕墙装饰和公共设施建设。目前市场
上常见的石材主要分为天然石和人造石。天然石材按物理化学特性品质又分为板岩和花岗岩两种。人造
石按工序分为水磨石和合成石。

石材清洗-金盟建筑装饰工程(图)由上海金盟建筑装饰工程有限公司提供。上海金盟建筑装饰工程有限公
司（www.tz1288.com）是从事“石材色差处理，石材颜色翻新，石材清洗，石材防水，专做工地”的企
业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：
周先生。
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