
潮州铝镁锰屋面板厂家 三盛建材欢迎咨询

产品名称 潮州铝镁锰屋面板厂家 三盛建材欢迎咨询

公司名称 广州三盛装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺区沙湾镇西环路1625号3栋4楼411

联系电话  15918775008

产品详情

广州三盛装饰材料有限公司拥有大型的、现代化的生产基地，目前建成大型厂房4座，总建筑面积50000m
2，矮立边铝镁锰屋面板厂家，配有各种先进的金属天花板、铝单板幕墙、铝塑板、铝蜂窝板加工设备和
两条金属表面喷涂自动流水线。公司主营业务有： 直立锁边铝镁锰屋面板加工，直立锁边铝镁锰屋面板
订制，立边咬合铝镁锰屋面板安装节点，高立边铝镁锰屋面板厂家，平锁扣铝镁锰屋面板加工，平锁扣
铝镁锰屋面板订制等等。“质量为上”是公司永恒的理念，“顾客满意”是公司经营宗旨，“开拓创新
”是公司的不懈追求。公司一直致力于开拓技术含量较高的建材产品，建设高质量的建筑工程，力求为
客户提供超值的服务。

铝镁锰屋面系统优势

（1）安全稳固的系统结构

（2）防雷特性

（3）永无止境的应用能力

（4）屋面防护系统

（5）屋面防坠落系统

（6）完整的附件系统

铝镁锰屋面板现场吊装办法

关于铝镁锰屋面板现场吊装的方法主要由两种，第yi种是比较原始的人工吊装，这里就不详细介绍了，
第二种是机械塔吊吊装，也是现在工地上用的z多的方法，平锁扣铝镁锰屋面板厂家，下面详细介绍下铝
镁锰屋面板现场塔吊的详细办法；



1；主要由起重机械，吊杆，捆绑吊带、钢丝绳、手拉葫芦组成，

2；机械吊装法工装设备及吊装机械选用计算程序

①吊杆选用计算

剪力受力模型→选取最不利受力单元→荷载计算→z大弯矩计算→抵抗矩计算→查表确定吊杆截面尺寸

 

广州三盛拥有大型的、现代化的生产基地，目前建成大型厂房4座，总建筑面积50000m2，配有各种先进
的金属天花板、铝单板幕墙、铝塑板、铝蜂窝板加工设备和两条金属表面喷涂自动流水线，潮州铝镁锰
屋面板厂家，还有各种先进的金属屋面压型设备。 “质量为上”是公司永恒的理念，“顾客满意”是公
司经营宗旨，“开拓创新”是公司的不懈追求。公司一直致力于开拓技术含量较高的建材产品，建设高
质量的建筑工程，力求为客户提供超值的服务。想更多的了解高立边铝镁锰屋面板生产厂家、高立边铝
镁锰屋面板规格、高立边铝镁锰屋面板厂家、高立边铝镁锰屋面板哪家好、高立边铝镁锰屋面板价格，
欢迎大家前来咨询！

铝镁锰板屋面的类别

铝镁锰板屋面系统是一种优先的金属屋面系统。铝镁锰板屋面具有自我保护、防腐蚀、重量轻、强度高
、耐久性好等作为屋面系统的能力。

产品分类

1）垂直边缘咬合系统（1）整体结构的防水排水功能，无论建筑物的形状如何，能够接合接缝，整个屋
顶没有钉孔，这样能够使屋顶在温度变化时自由膨胀和收缩，躲避温度应力，还能够躲避温度应力。减
少系统螺钉固定造成的泄漏。（2）不需要化学胶以躲避污染和老化。（3）成熟整体屋面及防雷系统设
计。（4）整个结构长期自然干燥，增加了建筑物的使用寿命。（5）三维弧形造型易于加工。（6）也适
用于旧屋面旧屋顶和新屋顶的翻新。（7）施工简便、准确、经济。

2）架设铝镁锰合金屋面系统

直立锁边铝镁锰合金屋面系统是一个基于垂直锁定设计的板，它主要是针对大跨度自贴身的系统。屋顶
上没有穿孔，铝镁锰板屋面因为支撑的方式隐藏在面板下面。铝镁锰板屋面的连接方式是采用铝合金固
定支架。板和板的垂直锁定边缘被封闭以形成紧密连接。板的闭塞过程不需要人力，并由机器自动完成
。连接方式的闭塞边缘形成和支持可以解决板应力引起的热膨胀冷缩。这种优点反映在纵向长板的生产
中，而不是由于应力引起的变形。同时，屋面系统的完整供应能符合建筑形式的要求。



广州三盛装饰材料有限公司是一家专业生产、销售铝单板、蜂窝板、金属天花、铝合金屋面系统及配套
产品的研发、设计、安装和技术服务于一体的综合实力企业。三盛公司核心产品是加工生产铝单板、铝
蜂窝板、铝塑板、搪瓷钢板、石材蜂窝板、异型铝天花等幕墙与吊顶装饰材料以及由铝镁锰合金板、钛
锌板、铜板、不锈钢板、镀铝锌钢板等压型而成的直立锁边金属屋面板和金属屋面系统、雨幕系统、太
阳能光电系统以及新型节能建材的开发和应用推广，奉献于社会，服务于社会群众。联系我司可了解：
多层次铝镁锰屋面板价格、多层次铝镁锰屋面板生产厂家、多层次铝镁锰屋面板规格、多层次铝镁锰屋
面板厂家、多层次铝镁锰屋面板哪家好等信息。

铝镁锰板屋面系统防腐预处理方法

铝镁锰板屋面系统怎么做防腐工作？铝镁锰板屋面系统防腐施工前要经过一些预处理措施。预处理是为
了后面使用时可以更经济、实用，以前主流用到的比较多的预处理方式是化学方式，用酸性或是碱性溶
液处理的比较多，作用是让铝镁锰板的表面氧化物溶解，去掉表面的氧化层、锈和油污之后就可以下一
步处理了。      一般对于一些铝镁锰板材料做防腐措施时，也会用缓蚀剂，但时间长之后缓蚀
剂的时效也会过去，所以铝镁锰板屋面防腐工作一年两次，至少也要一到二年一次。      化学
方式对铝镁锰板屋面系统做防腐工作的预处理时如果废水处理不当会对环境赞成污染，所以要注意化学
物质的排放。因为化学方式对环境的影响，所以现在这种方式也在逐渐退出对铝镁锰板屋面系统的预处
理作业，现在多用到的方式是机械处理法。

潮州铝镁锰屋面板厂家-三盛建材欢迎咨询由广州三盛装饰材料有限公司提供。潮州铝镁锰屋面板厂家-
三盛建材欢迎咨询是广州三盛装饰材料有限公司（www.sszsjc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋经理。
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