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产品名称 武钢集团公司柴油叉车销售 武汉杭叉
龙工柴油叉车销售

公司名称 武汉杭叉叉车销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江夏区星光大道特1号腾宇市场

联系电话  13797076663

产品详情

防爆电机柴油叉车销售永恒力柴油叉车销售

防爆电机

     爆电机是一种可以在易1燃易1爆场所使用的一种电机，运行时不产生电火花。防爆电机主要
用于煤矿、石油化工和化学工业。此外，在纺织、冶金、城市燃气、交通、粮油加工、造纸等部门也被
广泛应用。防爆电机作为主要的动力设备，通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械等

产品分类

1． 按电机原理分

可分为防爆异步电机、防爆同步电机及防爆直流电机等。

2． 按使用场所分

可分为煤矿井下用防爆电机及工厂用防爆电机。

3． 按防爆原理分

可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。

4． 按配套的主机分

      可分为煤矿运输机用防爆电机、煤矿绞车用防爆电机、装岩机用防爆电机、煤矿局部扇风机
用防爆电机、阀门用防爆电机、风机用大声防爆电机、船用防爆电机、起重冶金用防爆电机及加氢装置



配套用增安型无刷励磁同步电机等。此外，还可按额定电压、效率等技术指标来分，武钢集团公司柴油
叉车销售，如高压防爆电机、高1防爆电机、高转差率防爆电机及高起动转矩防爆电机等。

 

 

 

电动防爆叉车的国内技术水平

国内电动防爆叉车的技术现状 

      二十世纪九十年代以前，由于国内电动防爆叉车的发展起步较晚、技术标准也较落后，所
以电动防爆叉车技术的第1阶段仅是在普通电动叉车上做隔爆、增安处理，永恒力柴油叉车销售，而电动
叉车ben身技术性能较差，其防爆技术标准为电气部件标准不完善与国际标准的差距较大。 

第1阶段国内电动防爆叉车的技术特征： 

1、系统由三个电机构成基本运行回路，即：行走电机回路、提升电机回路、转向电机回路，其运行原理
是每个回路由各个开关控制行走接触器、提升接触器、转向接触器吸合使电机接通电源达到工作状态。
 

2、整机为直流系统，行走电机的励磁方式为串励，提升电机和转向电机的励磁方式为复励。 

3、电气系统采用隔爆技术处理，蓄电池为增安型接线箱接线固定无法调换蓄电池工作，制动形式为制动
蹄片式，整机绝缘性能靠人工维护处理，无过载、限流保护。以上技术特征导致电动防爆叉车系统线路
复杂可控点多，整机运行电流大、温升高、电器易损坏。 

      二十世纪九十年代以来，尤其是进入二十一世纪，林德柴油叉车销售，电动防爆叉车技术
的第二阶段国内电动叉车的整机制造水平和国产配套件制造水平不同程度的得到了提高，直流系统的技
术形成了多样化、智能化，防爆技术也得到了提升，国内防爆标准也较完善，与国际标准对接的工作进
展较快。

 

杭叉坚持“专业化生产，品牌化经营，集团化运作，国际化整合。”的发展战略，实施“两头强、中间
精”的发展模式，以“做世界最强叉车企业”为愿景，专业于物料搬运，致力于品质进步，以“进取、
务实、创新、和谐”的企业精神，龙工柴油叉车销售，创造价值，回报社会，为客户提供最真诚的服务
。

防爆电动叉车主要特点1、机体紧凑、轴距较短、运转灵活；



2、适于在狭窄场地或甬道内作业；

MIMA防爆电动叉车

3、噪音小；

4、污染小；

5、专门为可能产生爆l炸性气体或粉尘的场所而设计和生产的，适用于危险场所；

6、主要用于食品、国防、制药、纺织、化工等工业部门存在有爆l炸性物质的环境中。

武钢集团公司柴油叉车销售-武汉杭叉-龙工柴油叉车销售由武汉杭叉叉车销售有限公司提供。武汉杭叉
叉车销售有限公司（www.whhccc.cn）是湖北 武汉 ,堆垛搬运机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管
理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在杭叉领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，
共创杭叉更加美好的未来。
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