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产品名称 发泡设备厂家 发泡设备 超力发泡设备

公司名称 山东超力机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市高新区马厂湖镇黄金岗路与规划三
路交汇处

联系电话  13705490114

产品详情

    EPE珍珠棉发泡材料可制成0.5-13mm片材状材料，也可以通过复合和复膜可制作各种包装用材
和填充用料。如今这种材料使用领域已越来越广，在建筑工程、装饰行业、精密仪器仪表、机械设备、
汽车、飞机、家用电器、瓷器、工艺品、日用品、文具、玩具、鞋业、服装、家俱、餐具、食品及水果
、蔬菜等物资的包装和填充辅助材料。在农业上已开始广泛用于温室棚保温和水果蔬菜的防震、防摩擦
、隔热、耐冲击、防腐、防潮之功能。

聚氨酯发泡机对聚氨酯的基层要求及处理方法介绍：

    1.施工时，发泡设备厂家，传统聚氨酯防水涂料施工时，防水基层应基本呈干燥状态，含水率
小于9%为宜，其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5～2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上，放置2～3 
小时，如覆盖的基层表面无水印，紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印，根据经验说明其含水率已小于9
%， 符合施工要求。

    2.施工前，先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除，并将尘土杂物彻底清
扫干净。对阴阳角、管道根部、地漏和排水沟口等部位更应认真清理，如发现有油污、铁锈等，要用钢
丝刷、砂纸和溶剂等将其彻底清除干净。

PS片材生产线介绍:

    PS(聚苯乙烯)发泡片材挤出机以PS(聚苯乙烯)塑料颗粒为原料，发泡设备价格，通过在挤出过程
中高压注入发泡剂，经模头挤出后，冷却定型而制成高发泡片材。

通过真空热成形，PS(聚苯乙烯)发泡片材可以制成各种各样的一次性快餐盒子，盘子，碗方便面，新鲜
食品托盘，蛋糕托盘，包装衬垫等。PS(聚苯乙烯)发泡片材也广泛应用于生产的KT板(广告牌)，内部天



花板的车，固定和体育用品，儿童玩具，瓶盖垫片等。

    发泡设备正常工作时，出料口流出料液突然变稠或变稀并含有空气。

①搅拌桶内浆料液位过低，发泡设备，泵机吸入空气→停机后反转排出空气并向搅拌桶内加料。

②供液桶内发泡液吸空→检查并调对好发泡液。

③气压过低→检查气线是否漏气和减压阀是否坏掉并修复。

④衬套磨损过大→更换新衬套。

EPS(发泡聚苯乙稀)包装制品使用后无法回收，造成白色污染，被国际禁用。98年欧美等国颁布禁止进口
EPS包装的任何产品，我国在99年颁布铁路等部门禁用EPS快餐盒，所以EPE珍珠棉包装产品将替代EPS包
装材料，将很快占领包装市场，并可能替代纸、瓦楞板盒等包装材料，且外形也比任何包装材料美观。

注意：聚氨酯是靠吸收水分固化的 所以万万不可遇水 切记 切忌！！！

要是聚氨酯泡沫弄到手，有2种处理方法：

1.在聚氨酯发泡剂固化之前用聚氨酯发泡剂清洗剂洗  不过直接喷在手上 温度很低的
刺骨的冷（即使夏天）

2.等发泡剂干了之后，就可以剥离 纯的发泡剂，其实不粘手的 要是遇过水了 就非常麻烦

发泡设备厂家-发泡设备- 超力发泡设备(查看)由山东超力机械科技有限公司提供。山东超力机械科技有
限公司（www.cncljx.cn）是一家从事“XPS-CO2挤塑板生产线 ,保温装饰一体化生产线”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“超力机械”品牌拥
有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东超力机械在行业专用设备中赢得了众的
客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准
确的资料，谢谢！同时本公司（www.evafpscx.com）还是从事山东eva发泡生产线，eva发泡生产设备，eva
发泡生产线厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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