
不锈钢长螺丝厂家 世世通螺丝 不锈钢长螺丝厂家制造

产品名称 不锈钢长螺丝厂家 世世通螺丝
不锈钢长螺丝厂家制造

公司名称 深圳市世世通金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址  深圳市宝安区松岗街道东方社区定厚路11号

联系电话  13332987913

产品详情

十字圆头螺丝厂家定制生产，从客户出发，为客户节约成本「世世通」

由于现在越来越多的产品是定制化的，越来越多的企业选择螺丝配件，例如世世通就曾经按照客户的需
求来定制十字圆头螺丝。为了更好的服务客户。螺丝厂家应该明白在前期设计评审的时候需要注意几点
给到客户合理的建议。

我们来看看世世通十字圆头螺丝厂家是如何从客户角度出发的。在前期评审的时候螺丝厂家世世通结合
自身的多年的生产经验以及对应客户的产品需求的了解，评审客户图纸设计有无差错，或者有更好的螺
丝结构设计应与客户提出说明，尽力把客户的螺丝产品做到更加合理化。为日后大批量生产时产省时省
力，为客户节约时间成本和生产成本。

在世世通定制十字圆头螺丝，我们不仅仅会按照客户需求去制作螺丝，并尽可能从客户角度出发为客户
着想，让客户花的每一分钱都物有所值，这才是世世通坚持22年的原因。

英制螺丝的标准不锈钢长螺丝厂家

英制螺丝的标准

英制螺丝行业分类：汽配，机器设备.电子电器设备

英制螺丝标准分类：非标定制

英制螺丝材质分类：不锈钢螺丝

英制螺丝外观分类：螺栓



英制螺丝工艺分类：多工位

英制螺丝螺纹类型：机械牙表面处理：清洗

英制螺丝公差：头部+0/-0.2 牙长-0.2B

英制螺丝头型：头部直径：13.9mm

英制螺丝上架展示尺寸：8*50

螺丝尺寸详情： M7.97x 49.84 mm

英制螺丝直径7.97mm， 长度：49.84mm; 內徑：5.23mm

这款英制螺丝是由深圳世世通螺丝生产厂家定制生产的，是根据国外客户的要求定制生产，英制螺纹，
选用不锈钢材质，

英制螺丝想要将英制螺纹的公称直径转换成比较容易理解 的数字 ，大概换算情况如：其中的1/4比M6稍
微粗一点，大约为6.3mm，3/8比m10稍微细一点，不锈钢长螺丝厂家，大约为9.5mm，1/2比m12稍微粗一
点，大约为12.7mm，也就是说，想要把这些分数转换成毫米，只要用分线除以25.4之后再乘以分子就可
以了。

看完之后是不是觉得很简单呢，其实不管是国标件螺丝，还是英制螺丝，日标螺丝，或是德标螺丝也好
，其测量方式 都是一 样的，只不过表达的方式有所不同，那么我们在看英制螺丝的时候，只要按照以上
的方法将其换算成我们所熟知的螺丝表达方式 就可以了。

美标螺丝的统一螺纹源于英国的惠氏螺纹，统一螺纹的前身是美国于1864年参照惠氏螺纹制订的一种英
寸制国家螺纹，但是，该螺纹与惠氏螺纹的虎型角和螺纹三角截面的削平高度不一致，惠氏 螺纹牙型角
为55°，削平高度为H/6(H-
螺纹牙型原始三角形高度），不锈钢长螺丝厂家制造，而美标螺纹牙形角为60°，削平高度为H/8，  
所以，尽管两国的螺纹歀在螺纹直径，螺距系列（每英寸牙数）和公差方面很接近，深圳不锈钢长螺丝
厂家，但在使用中无无法互换同，给使用带来了不便，尤其是在第二次世界大战期间，英美等同盟国的
装备 ，由于螺纹标准不同的影响，不锈钢长螺丝厂家定制，而无法互换和通用，所以二次大战结束后，
美国，英国和加拿大三国决定 ，在原美标螺纹标准的基础上，着手制定一个统一的螺纹标准，并开1948
年发布并实施了统一螺纹标准，螺纹的代号为UN，大家称之为“美标统一螺纹”其中UN的U-
为“UNIFIED"统一的首字母，N为”NATLONAL"（国家螺纹）的首字母，

美标螺丝螺纹量规的标准主要有：

1.ASME B1 1-2003.统一英寸制螺纹

2.ASMEB1.2-1983 统一英寸制螺纹的量规和测量。



不锈钢长螺丝厂家-世世通螺丝-不锈钢长螺丝厂家制造由深圳市世世通金属制品有限公司提供。深圳市
世世通金属制品有限公司（www.szsst88.com）是一家从事“21年专注非标螺丝定制与研发”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“世世通”品牌
拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使世世通在紧固件中赢得了众的客户的信任
，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，
谢谢！同时本公司（www.tdaxc.com）还是从事十字沉头自攻螺丝，304不锈钢沉头自攻螺丝，一字槽沉
头自攻螺丝的厂家，欢迎来电咨询。
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