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产品名称 全自动水下切粒机 衡水水下切粒机 成泰切粒机

公司名称 东莞市成泰自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇常马路343号

联系电话  13302640488

产品详情

拉条切粒挤出成型生产过程

按拉条切粒挤出成型用料配方的要求，把各种符合要求的主料、辅料计量后，按工艺要求，顺序加入混
合机内揽拌混合，良至多种掺混料混合均匀。混合均匀的原料经冷搅拌降温（低于45℃）后，投人到
拉条切粒料斗内的，全自动水下切粒机，料斗内的原料经由机筒的进料口进人
拉条切粒的机筒内（对PVC粉料，应先经浞炼挤出造粒后，立式水下切粒机，再投入到 拉条切粒内）。

水下切粒机的特征：

1、全身彩绘光洁，细节处理出色。

2、球团室由304块不锈钢板制成，无痕迹，可通过文件锉边检查。

3、全部轴承均为洛阳轴承或哈尔滨轴承，pa6水下切粒机，滚刀轴承均为进口轴承，经久耐用且过失小
。

4、电机是我公司生产的高品质电机，远远超越同类产品。

5、机身选用槽钢、角铁、钢板焊接。焊缝规整，波浪形，机身安稳，衡水水下切粒机，分量比一般机身
重。



东莞市成泰自动化科技有限公司以研发、制造、生产自动化橡胶和塑胶原料类专用生产设备为主，主要
有水下切粒机、色母水下切粒机、全自动水下切粒机等设备。

水下切粒机的使用要求：

1、有必要具有必定的机械强度、刚度，才干接受粘附力。

2、高耐磨性和耐腐蚀性。

3、从结构的角度来看，它具有合理的几许形状，以防止过大的应力会集。

4、水下切粒机具有较好的散热功用。

5、制作工艺简略，成本低。

全自动水下切粒机-衡水水下切粒机-成泰切粒机(查看)由东莞市成泰自动化科技有限公司提供。东莞市
成泰自动化科技有限公司（www.dgctup.com）是从事“水下切粒机,色母水下切粒机,全自动水下切粒机”
的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系
人：付继成。
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