
彩瓦专用涂料 正常 丹鹿牌（注册商标）

产品名称 彩瓦专用涂料 正常 丹鹿牌（注册商标）

公司名称 盐城迈克瑞机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 外观:正常
品牌:丹鹿牌（注册商标）
表干时间:2（小时）

公司地址 盐城市南洋经济区五星科技园8号（28）

联系电话 88230777 15961989088

产品详情

外观 正常 品牌 丹鹿牌（注册商标）
表干时间 2（小时） 耐洗擦性 2000（次）
施工性 喷涂二道无障碍 耐水性 优级
干燥时间≤ 0.2（h） 产地 盐城迈克瑞
储存期 12 漆膜颜色 各种颜色

盐城迈克瑞机械有限公司

jl系列改性纳米彩瓦专用漆

 一、产品概述
jl系列改性钠米彩瓦专用漆引进德国先进的生产设备，全部采用进口（德国巴斯夫特种乳液、日本诺普科
助剂、拜耳色桨、表面处理剂、nv吸收剂等）优质原料，有着水性绿色环保、性价比好的突出特点，使
用后能全面提高被涂装物品的装饰性和耐用性。

 二、产品特点
 气味芳香，长期施工，使用对身体无害，是国家重点推荐的环境友好型产品。具有良好的防水防渗性
能，使用后能够全面提高被涂装产品的装饰性和耐用性。
按要求施工，使用寿命10年以上。色彩丰富、漆膜平整、丰满光亮、高强度，保光耐侯性、耐沾污性、 
耐水泡性佳，遮盖好、展色均匀。具有良好的流动性和流平性。价格合理、成本适中。色样齐全（附配
色卡），亦可根据客户需要调配颜色。具有 优异的户外耐久性、良好的附着力和防霉、防藻性。
 三、使用范围
 主要涂装于：水泥机制瓦和其他水泥沙浆制品。
 四、使用方法
 施工过程中可加入15-30%的纯净水搅匀后直接使用，也可以互配一些辅助性功能原料 （如：交联剂等
）稀释使用。特别提醒，客户也可以提供色样定制调配。但由于涂装工艺、底材等区别，所配颜色只能
保证与色卡或来样尽可能接近。
 五、注意事项
 瓦面需除去表面污物，确保干燥、无浮尘、无油污。最佳施工温度在10-35，瓦面含水率应≤10%，ph



≤10.刷涂时可刷涂两遍，否则会影响涂料光泽度。阴雨、大风天不得室外施工，瓦面淋雨需待完全干燥
后方可施工。最佳养护时间为28天（常温），温度较底时应适当延长，使其充分泛碱。
 六、储存与运输
 储存在阴凉通风处，防止阳光长期直射，保质期为一年。按《非危险品运输规则》运输。
 七、涂装方式
 刷涂 喷涂
 八、包装规格
50kg、200kg塑桶

地址：江苏盐城市五星工业园区b区5号联系人：高宏祥

网址：http//www.ycjljx.come-mail:jiali@ ycjljx.com

电话：0515-88235777 83018088 15961989088

传真：0515-88236660
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