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产品名称 塘沽光电开关 神悦电子科技
检测轮胎光电开关报价

公司名称 天津神悦电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市东丽区卫国道204号

联系电话  18526606865

产品详情

【天津神悦电子科技有限公司向您推荐明星产品-光电开关】

  

      供应PQ58并排光电，2对-5对任选，检测距离30米，光源940nm，外壳材质ABS，工作温度-5~
70℃，防护等级IP 67。工作电压10-30VDC ，工作电流≤150mA，检测轮胎光电开关多少钱，空载电流发
射端10mA接收端10mA。接近开关|光电开关|光电传感器|光幕|光栅

      天津神悦电子科技有限公司，致力于引进国外先进的传感、测量以及安全等先进技术。本着
“全情投入，精益求精”的宗旨，不仅为工厂自动化、过程自动化提供品质精良的传感器产品，塘沽光
电开关，而且更专注于提供工业自动化领域中的评估培训，解决方案的设计，检测轮胎光电开关厂家，
软硬件联合调试和系统集成等一体化等专业服务。

【天津神悦电子科技有限公司向您推荐明星产品-光电开关】

当清洗，以确保工作场所的清洁，和光电开关的工作环境和工作场所周围没有一些腐蚀性气体，他们会
同时影响正常工作的光电开关。

其次：如果光电开关的工作环境是在一些工业用地和一些化工工业场所，检测轮胎光电开关报价，那么
在使用过程中，消费者需要注意非石油或化学品直接光电开关在工作场所。

最后：光电开关对工作环境的温度也有很高的要求，所以一定要确保工作环境温度在其额定工作温度范
围内。



【天津神悦电子科技有限公司向您推荐明星产品-光电开关】

      供应天津神悦红外测距产品PQ40背景抑制型光电开关，分为模拟量输出和开关量输出两种输
出方式，模拟量型号：PQ40DMPMv800、PQ40DMPMv1500.检测距离为800mm和1500mm.开关量输出分
为NPN、PNP，常开常闭均可选。

型号见下图：

塘沽光电开关-神悦电子科技-检测轮胎光电开关报价由天津神悦电子科技有限公司提供。天津神悦电子
科技有限公司（www.sen-joy.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求
提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。神悦电子科
技——您可信赖的朋友，公司地址：天津市东丽区卫国道204号，联系人：杨冬雪。
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