
封闭式冷却塔 博思高机电 宜昌冷却塔

产品名称 封闭式冷却塔 博思高机电 宜昌冷却塔

公司名称 襄阳博思高机电设备工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市光彩大市场二期4栋11号

联系电话 18371029888 18371029888

产品详情

皮带传动轴承座，要加注润滑油，用钙基光滑脂或钙钠基光滑脂。每月用油枪加注一次，每连续运转一
年，应全部更换一次。要经常留意各连接处的部件、螺栓的松紧状况。

玻璃钢冷却塔进水的浑浊度不大于10mg/L，运转时，应根据轮回水水质状况，按期排污或添加处置设备
。

填料材质采用改性耐温硬聚氯yi烯(PVC)。

循环水中产生微生物时，可采用冲刷加氯清洗，加氯量可节制回水总管内剩余氯为0.5~1.0mg/L，清洗时
间4h-6h。

横流式冷却塔的选用要点及其使用过程中的注意

说到横流式冷却塔，封闭式冷却塔，解释是水流从塔上部垂直落下，冷却塔，空气水平流动通过淋水填
料，宜昌冷却塔，气流与水流正交的冷却塔。通俗一点来说，就是气流与水流正面相交的冷却塔。新闻
现场环境要求分为普通型，低噪音，超低噪音，每个型号下面又别离又多种规格，对于不同的循环水处
置，你能知足各类主机要求。那么横流式冷却塔的设计选用要点和它使用时的注意事项分别是什么呢?

施工、安装要点:

1)冷却塔安装过程中应注意防火，严禁在塔体及其邻近使用电焊(或气割)等明火，也不允许在场人员吸烟
等。如动用明火，冷却塔清洗，应采取相应的安全措施。



玻璃钢冷却塔的保养维护注事项

1、玻璃钢冷却塔装停止，在运转前，应细心清洗管道、收水器、填料箱的外表及集水池等设备处的杂物
和污垢，以免发生堵塞。

2、玻璃钢冷却塔投入运用前，应进试运转。检查通风机、塔体装置能否平稳运行，逆流塔扭转布水器运
转能否正常喷水，喷头布水能否出水均匀，电念头防潮是否紧密等，经反复检验，方能投入运转。

封闭式冷却塔-博思高机电(在线咨询)-宜昌冷却塔由襄阳博思高机电设备工程有限公司提供。襄阳博思高
机电设备工程有限公司（www.xybsgjd.com）是从事“冷却塔,圆形冷却塔,方形冷却塔,玻璃钢冷却塔”的
企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。而冷却塔中会积累大量
的水分，冷却塔中的水分就会对冷却塔的内部造成一定的腐蚀，时间久了，就会腐蚀物质堆积，导致局
部的腐蚀情况非常严重。欢迎来电咨询！联系人：赵晖。
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