
轻松包装 固体胶小圆瓶贴标机视频 陕西圆瓶贴标机

产品名称 轻松包装 固体胶小圆瓶贴标机视频
陕西圆瓶贴标机

公司名称 广州轻松包装设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107

联系电话 15018720868 15018720868

产品详情

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产自动卧式贴标机、不干胶卧式贴标机、卧式圆瓶贴标机、西
林瓶贴标机、小直径圆瓶卧式贴标机、安瓿瓶贴标机、全自动卧式圆瓶贴商标机等产品包装贴标设备。 
适用于直径比较小的圆形物体的自动不干胶高速贴标。广州所有范围可以送货上门。本公司实行所有产
品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎来电详谈！

轻松包装-高速卧式圆瓶贴标机发展阶段③

从2002年至今为第三阶段。这个阶段是中国贴标机技术成熟阶段，是中国贴标机历史1上的一个重大转折
点。这四年，国产贴标机的生产企业在互相竞争的同时，也形成了与国外贴标机生产企业竞争的态势，
在竞争中提高、在提高中发展、在发展中创新，在创新中壮大，逐步完成了一个“质”的飞跃。

轻松包装-高速卧式圆瓶贴标机产品说明

适用于站立不稳的圆柱形物体圆周、半圆周的贴标，采用卧式传送、卧式贴标的方式，增加稳定性，提
高贴标效率。
可选配打码机或喷码机到贴标头，可实现在标签上打印生产日期、批号和喷印条码等信息。

轻松包装-高速卧式圆瓶贴标机发展

在激烈的市场竞争下，我们不断创新，让我们的设备再创新高，我们加大对设备的投资力度，让我们的
产品能够更高效的为客户服务。现在贴标机设备也逐步的完善，从原来单一的贴标机，发展到现在的圆
瓶贴标机，浆糊贴标机，不干胶标签贴标机等设备，满足了不同需求的贴标过程，并且现在贴标机的单
机化操作的设备已经越来越少。



轻松包装-高速卧式圆瓶贴标机标签跑偏问题。

1、剥离板与固定座安装时不平行。即：剥离板与机头板不垂直；

2、贴标过程中有拉标现象，出标不顺畅。

3、剥标板长时间使用，剥标口磨损，一边高一边低导致拉扯力不均匀，使其标签跑偏。

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产自动卧式贴标机、不干胶卧式贴标机、卧式圆瓶贴标机、西
林瓶贴标机、小直径圆瓶卧式贴标机、安瓿瓶贴标机、口红贴标机、全自动卧式圆瓶贴商标机等产品包
装贴标设备。通过简单调节可适用不同规格、尺寸的物体贴标。广州所有范围可以送货上门。本公司实
行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎来电详谈！

轻松包装设备-卧式贴标机对不干胶标签的要求

1.要做成卷筒装的。

2.标签与标签之间间隔2-3mm距离。

3.成品标签文字方向要根据所用贴标机的方向来定。

4.纸卷外径一般在φ300-400mm、纸卷内径φ76.②mm

5.底纸选用大部分格拉辛材质或者更抗拉力的材质。

轻松包装设备-卧式贴标机重要性

随着商品化市场的不断发展，商品逐渐出现供大于求的现象，因此，商品的销售中如何能够吸引消费者
，如果将商品做的更好决定着商品是否能够继续生存。竞争残酷的商品市场中，只有对于其包装更加重
视，更加考究，才能够受到消费者的喜爱，因此，贴标机的重要性日益凸显。

轻松包装设备-卧式贴标机标签盒调整

1、标盒中心线，标站中心轴与标签纸相切，标板中心轴三点成一线，调整标板与标签纸相切（0距离）
，再将标盒移近1mm～2mm即可；

2、标纸在标盒与两边压条的间隙应在0.8mm-1mm之间，间隙太大造成标纸在标盒里移位，出现斜标，
间隙太小会造成推标不畅；

3、标盒抓标钩位置的调节：上下、左右的抓标钩在同一垂直平面上并且均匀吃力于标纸，则可顺利抓标
；

4、标签供给滚轮的调节：在没有标签的时候，标签压板能够压到标签盒的最1前端并且装有标签时，标



签钩指附近的标签不能被压坏。

轻松包装设备-卧式贴标机

主要用途：

★ 适用于小直径圆瓶、西林瓶、安瓿瓶等直径比较小的圆形物体的自动不干胶高速贴标。

★ 通过简单调节可适用不同规格、尺寸的物体贴标。

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产自动卧式贴标机、不干胶卧式贴标机、卧式圆瓶贴标机、西
林瓶贴标机、小直径圆瓶卧式贴标机、安瓿瓶贴标机、口红贴标机、全自动卧式圆瓶贴商标机等产品包
装贴标设备。通过简单调节可适用不同规格、尺寸的物体贴标。广州所有范围可以送货上门。本公司实
行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎来电详谈！

轻松包装-全自动卧式圆瓶贴标机工作原理

贴标机的工作原理一般是传感器检测到产品经过，传信号给贴标控制系统，在一定适当的位置，控制系
统电机送出标签并贴附在产品待贴的位置上，当产品流经覆标装置，标签被贴到产品上，这样，一张标
签的贴附就顺利实现了。看似简单的贴标经历，固体胶小圆瓶贴标机视频，却是经过了很长的发展时期
。

轻松包装-全自动卧式圆瓶贴标机增加标签的粘度的方法

要达到这个效果，需考虑三个方面。

1、得提高被表面过有光油，会增加贴标的困难，内容物的渗出，管壁的微孔等等都会造成标签的翘起。

2、是在贴标过程中可以控制标签的贴标压力。

3、是控制贴标过程中的温度。增加贴标温度，会改善贴标效果，因为随着温度的升高，物体内部物质的
活性会增加，标签才会容易与管身融合。

轻松包装-全自动卧式圆瓶贴标机发展

面对激烈市场的竞争，对于国内贴标机企业而言，由于技术差、在设备性能和质量方面还不能完全满足
国内某些行业的生产需要，卧式圆瓶贴标机多少钱一台，所以给国外贴标机企业提供了 很多发展机会。
面对技术落后的局面，国内贴标机企业应该从根本解决问题，积极向国外先进贴标机企业学习先进技术
，在先进贴标工艺的技术上，研发出属于我们
自己的贴标设备，陕西圆瓶贴标机，提高国内贴标机行业的竞争力。

轻松包装-全自动卧式圆瓶贴标机适用范围

适用于制药、食品、轻工、日化等行业的圆形塑料瓶、玻璃瓶等或类似物体的贴标。能够自动完成分瓶



、送标带同步分离标签，贴标和自动打印批号日期，字迹清晰。

轻松包装(图)-固体胶小圆瓶贴标机视频-陕西圆瓶贴标机由广州轻松包装设备有限公司提供。广州轻松包
装设备有限公司（www.gzqingsong.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定
和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿
我们今后的合作愉快！
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