
165克原浆纸 光华纸业 38克白色防油纸

产品名称 165克原浆纸 光华纸业 38克白色防油纸

公司名称 佛山市南海光华纸业制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省佛山市南海区里水镇里官路谢溪村1号

联系电话  13318399848

产品详情

    佛山市南海光华纸业制品有限公司是一家以经营工业包装用纸及包装材料为主的厂商，今天我们
就来了解一下白卡纸和白板纸的区别有哪些？白卡纸比白板纸薄一点、软一点，白卡纸更光滑而且两面
都是白的光滑面。白板纸一面白色光滑，38克白色防油纸，另一面灰色粗糙。另外还表现在以下几个方
面。 用途区别： 1、白卡纸有较高的挺度、耐破度和平滑度（但压印有花纹的白卡纸除外），纸面平整
、外观整洁、不许有条痕、斑点等纸病，也不许有翘曲变形的现象产生。适于印刷和产品的包装，可用
于名片、请柬、证书、菜单、月份台历以及邮政明信片或类似的产品。 2、白板纸是一种正面呈白色且
光滑，背面多为灰底的纸板，这种纸板主要用于单面彩色印刷后制成纸盒供包装使用，亦或者用于设计
、手工制品。 克重区别： 1、灰底白卡纸克重分别分为200克，230克，250克，270克，300克，350克，400
克，450克。这里的克重代表的是每平方米/克。 2、白板纸常规克重有：230 g/m2，250 g/m2，270
g/m2，38克半透明油纸，300 g/m2，350 g/m2，165克原浆纸，400 g/m2，450 g/m2，500 g/m2等。  
规格区别: 1、(a)、白板纸常用平板规格：正度787*1092MM，大度889*1194MM ，
(b)、白板纸常用卷筒规格：26"/28"/31"/33"/35"/36"/38"/40"/43"/47"
2、灰底白卡纸规格：卷筒737，卷筒965，卷筒1000，卷筒1041，卷筒1067，卷筒1194，卷筒1245
特性区别： 1、 白板纸是由面浆与各层底浆在多圆网多烘缸纸机或长圆网混合纸板机上抄造而成。浆料
一般也分为面浆(面层)、二层、三层、四层，各层纸浆料的纤维配比是不同的，而各层浆料的纤维配比
，又根据所抄造纸的质量有所区别。 2、灰底白卡纸有较高的挺度、耐破度和平滑度（但压印有花纹的
白卡纸除外），纸面平整、外观整洁、不许有条痕、斑点等纸病，也不许有翘曲变形的现象产生。

收银纸材质功能特点，普通收银纸及无碳收银纸采用双胶纸生产加工，收银纸质量的好坏取决于采用的
双胶纸的品质。为达到较好的使用效果，首先看材质，表面洁白没有杂质的纸张一般为木浆纸，生产的
收银纸拉力较好，外观干净;采用混浆纸或者草浆纸的纸张，上面或多或少都有杂点，很明显，拉力也较
差，打印过程中易拉断;其实是光滑度，光滑度较好的收银纸可以减少打印头的磨损且可以达到较好的打
印效果。

什么是复印纸

复印纸又叫A4打印纸，是静电复印机中消耗量较大的一种材料，是复印质量的体现者，我看到到的复印
纸都是一包一包的，60克书写纸，每包有500张。



在日常工作中复印纸的使用频率较高，复印纸的优劣将直接影响工作效率的快慢和文本形体的美观，复
印纸更能激起工作人员的烦躁，如何购得称心如意的办公用纸，就得了解复印纸的基本性能和相关知识
。

165克原浆纸-光华纸业(在线咨询)-38克白色防油纸由佛山市南海光华纸业制品有限公司提供。佛山市南
海光华纸业制品有限公司（www.kwpaper.com）是一家从事“烘培纸杯,花底纸,纸盒,纸袋”的公司。自成
立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“烘培纸杯,花底纸,
纸盒,纸袋”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使光华纸业在纸袋中赢得了
众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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