
数据线CE认证检测项目，数据线CE认证办理机构。

产品名称 数据线CE认证检测项目，数据线CE认证办理机
构。

公司名称 国瑞中安集团-综合性CRO机构

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 15816864648 15816864648

产品详情
数据线我们都比较熟悉了，我们手机充电的时候都要用到，当然无线充电那就另说，数据线还可以连接手机和电脑设备，实现手机电脑数据之间的交换传输。可以说目前为止我们是离不开数据线的。
数据线出口到欧盟市场是需要做CE认证的，CE认证是欧盟地区的强制性认证，凡是在认证目录范围内的产品，都是需要做这个认证的。通过了CE认证表示产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求;是企业对消费者的一种承诺，增加了消费者对产品的信任程度;贴有CE标志的产品将降低在欧洲市场上销售的风险。这些风险包括：
● 被海关扣留和查处的风险;
● 被市场监督机构查处的风险;
● 被同行出于竞争目的的指控风险。
下面我们简单介绍一下数据线CE认证的相关事宜。

USB线材CE认证项目： EMC指令认证 EMC（电磁兼容性）的全称是ElectroMagneticCompatibility，其定义为“设备和系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力”该定义包含两个方面的意思，首先，该设备应能在一定的电磁环境下正常工作，即该设备应具备一定的电磁抗扰度(EMS)；其次，该设备自身产生的电磁骚扰不能对其他电子产品产生过大的影响，即电磁骚扰(EMI)。 电磁发射（EMI）的检验项目有： ①.传导（CE）（150kHz～30MHz）;②.断续干扰电压（喀呖声）（150kHz、500kHz、1.4MHz和30MHz）; ③.干扰功率（30MHz～300MHz）④．谐波电流（2～40次谐波） 电磁抗扰度（EMS）的检验项目有： ①.静电放电抗扰度;②.辐射电磁场（80MHz～1000MHz）抗扰度; ③.电快速瞬变/脉冲群抗扰度; ④.浪涌（雷击）抗扰度;⑤.注入电流（150kHz～230MHz）抗扰度; ⑥.电压暂降和短时中断抗扰度
USB线材办理CE认证流程：
提交申请
递交资料、样品
样品检测
检测合格
出具证书、报告
以上。
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