
壁灯3C认证详细解析

产品名称 壁灯3C认证详细解析

公司名称 国瑞中安集团-实验室

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
2号楼1层

联系电话 15815880040 15815880040

产品详情

壁灯是安装在室内墙壁上的辅助照明装饰灯具，一般多配用乳白色的玻璃灯罩。灯泡功率多在15-40瓦左
右，光线淡雅和谐，

可把环境点缀得优雅、富丽，尤以新婚居室特别适合。壁灯的种类和样式较多，一般常见的吸顶灯、变
色壁灯、床头壁灯、镜前壁灯等。

阳台、楼梯、走廊过道以及卧室、适宜作长明灯；变色壁灯多用于节日、喜庆之时采用；床头壁灯大多
数都是装在床头的左上方，灯头可万向转动，

光束集中，便于阅读；镜前壁灯多装饰在盥洗间镜子附近使用。壁灯安装高度应略超过视平线1.8米高左
右。壁灯的照明度不宜过大，

这样更富有艺术感染力，壁灯灯罩的选择应根据墙色而定，白色或奶黄色的墙，宜用浅绿、淡蓝的灯罩
，湖绿和天蓝色的墙，宜用乳白色、

淡黄色、茶色的灯罩，这样，在大面积一色的底色墙布，点缀上一只显目的壁灯，给人以幽雅清新之感
。连接壁灯的电线要选用浅色，

便于涂上与墙色一致的涂料，以保持墙面的整洁。另外，可先在墙上挖一条正好嵌入电线的小槽，把电
线嵌入，用石灰填平，再涂上与墙色相同的涂料。

哪些壁灯要做3C认证？ 

 

1、指不为专门目的设计的固定式灯具，由于灯具的固定方式使之只能借助于工具才能拆卸，或由于灯具
使用在不易接触到的地方，灯具不能轻易地从一处移到另一处；



2、适用范围为使用电光源、电源电压高于36V和不超过1000V的固定式通用灯具，包括使用内装式变压
器的固定式通用钨丝灯灯具；

3、灯具的电源方式包括：灯具连接装置、接线端子、与插座配合的插头、连接引线、电源线、与电源导
轨连接的接合器、器具插座。

 

壁灯的3C认证流程是什么？ 

      第1步：认证申请

      第2步：型式试验（样品测试）

      第3步：初始工厂检查

      第4步：认证结果的评价与批准（审核发证）

     
需要注意的是：3C获证后每年都有一次监督检查（年检），维护好3C认证证书是一个长期工作的结果。

在购买壁灯的时候，首先要看一下灯具本身的质量。灯罩通常由玻璃制成，而支架一般是金属制成的。
灯罩主要看其透光性是否合适，

并且表面的图案与色彩应该与居室的整体风格相呼应。金属的抗腐蚀性是否良好，颜色和光泽是否亮丽
饱满都是检查质量的重要指标。

也要注意观察3c标志哦！办理3c认证可找我们的！
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