
工厂灯杆 无锡美锐凯机电 仪征灯杆

产品名称 工厂灯杆 无锡美锐凯机电 仪征灯杆

公司名称 无锡美锐凯机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市洛社镇人民南路188号

联系电话 13601486895 15850659202

产品详情

      鲤跃龙门（又作鲤鱼跳龙门），定制灯杆，是古代中国的一个民间传说，龙门位于今陕西韩城
市北30公里的黄河峡谷中。相传由于黄河河水浑浊，一般鱼类不能存活，只有耐污的鲤鱼生长十分良好
，又由于其生长环境是黄色的泥水，所以黄河鲤鱼身上长的是金黄色的鳞片。古人发现每年到了春季的
时候，这些金色鲤鱼会上溯(逆水而上)，在龙门形成跳跃的群体，但在瀑布以上，仪征灯杆，由于水流
湍急，没有任何鱼类可以登上，所以古代人们想像这些金色的鲤鱼跳过龙门以后就会变化成龙而去。“
鲤鱼跳龙门”的传说流传下来，也影响了日本等地，日本风俗在男孩节悬挂鲤鱼旗，就是希望孩子健康
成长，像鲤鱼一样跳过龙门成龙。

       美锐凯将鲤跃龙门的寓意设计到铝合金灯杆中，草坪灯杆，即大胆又独特。道路两侧一根根
铝合金灯杆，体现了整个城市充满活力。

铝合金灯杆接地系统用铝条折成“L”形的工件，工件的一边紧贴杆体内壁焊接，另一边的中心开一个M
8的孔，用于电线接地。铝合金灯杆分段杆体的连接两截式的铝合金灯杆使用特殊的连接夹具来连接。连
接夹具由4个U形卡件及螺丝组成，连接使用的螺丝为M8*45。铝合金灯杆强度处理为了让铝合金灯杆具
备钢的强度，我们所有的铝合金灯杆都必须经过淬火时效处理，达到T6状态，以符合铝杆国际通用强度
标准。淬火处理流程：铝合金灯杆成形杆体 ——530℃高温淬火——快速冷却——170 ℃恒温10小时时效
八、铝合金灯杆下端及底座的防腐保护所有铝合金灯杆下端部分需要被保护，以防止土壤中盐碱成份侵
蚀及机械性的损伤。

所有的杆体不允许有纵向的焊缝。铝合金灯杆底板的焊接为了保证铝合金灯杆底座的强度，所有铝合金



灯杆的底座均采用6061或6063的铝板经专用模具冲压而成，或者采用A356压力铸造而成。杆体底板的焊
接全部采用自动焊，在这个高质量的焊接过程中，焊接的强度及美观度都得以保证。铝合金灯杆电器孔
每根铝合金灯杆都有一个用于安装接线盒的电器孔。

工厂灯杆-无锡美锐凯机电(在线咨询)-仪征灯杆由无锡美锐凯机电科技有限公司提供。无锡美锐凯机电科
技有限公司（www.mrc-led.com）为客户提供“无轨悬浮门,铝合金车棚,铝合金旗杆”等业务，公司拥有
“无锡美锐凯”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在江苏 无锡
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。
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