
河南排水板 【路通土工】 许昌排水板

产品名称 河南排水板 【路通土工】 许昌排水板

公司名称 河南路通土工材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市汝河路金域商务5号楼17层

联系电话  13253668687

产品详情

【河南路通土工材料有限公司】河南土工布专业生产商，主营：土工布，土工膜，复合土工膜，土工格
栅，玻纤土工格栅，防水板，排水板。

河南车库排水板是选排水板卷材还是蓄排水板片材？

河南排水板和蓄排水板有区别吗？

 你所说的应该是卷材和片材的区别：

片材就是平常所说的蓄排水板，卷材就是平常所说的排水板，河南排水板批发，排水板一般作为车库专
用排水板。

这两者的区别是：

1.片材可以蓄水，板材不能蓄水，2公分高度的片材每平方米的蓄水量在4公斤左右。

2.片材排水效果好，卷材排水效果略次，如果雨水量大，首先得考虑用片材。另外楼顶花园片材用的多
。

3.卷材可以防根刺，许昌排水板，片材不能防根刺，卷材也可以起到一定作用的防水。

4.卷材施工快，2个工人每天可铺设1000平方左右，单是施工难度相对片材难度大。片材施工简单，直接
把材料拼接到一起就行，单是施工慢，2个工人每天可铺设500平方左右。



5.如果选用卷材，河南蓄排水板，卷材的材料成本比片材略高2元左右。因为卷材在铺设时，需要用支撑
网格，以防止在回填土时土工布凹陷下去影响排水效果。

【河南路通土工材料有限公司】河南土工布专业生产商，主营：土工布，土工膜，复合土工膜，土工格
栅，玻纤土工格栅，防水板，排水板。

河南塑料排水板比鹅软石排水的优点有哪些？

路通t20塑料车库排水板是目前排水板应用领域最广泛的产品之一。

河南路通塑料排水板代替原来的鹅软石为主的排水系统具有以下独特有点。

一、在施工方面非常的方便，产品宽幅达3米长度达18米，只要水平铺开在施工方面大大提高了施工效率
，为工程施工大大节约了施工成本。

二、路通塑料排水板采用hdpe为原料，具有良好的环保效果，而且一般不会有粉尘污染的发生。产品主
要有可再生性，而鹅卵石的生产要复杂的多，以上种种优点都代表着塑料排水板的优点。

三、路通塑料排水板在排水性方面大大提高，凸点作为支撑，平面进行排水，所以是现在很多车库排水
系统的产品。

河南路通排水板用途多用于市政工程，交通工程，地下室排水板，车库排水板等方面。

【河南路通土工材料有限公司】河南土工布专业生产商，主营：土工布，土工膜，复合土工膜，土工格
栅，玻纤土工格栅，防水板，河南排水板，排水板。

河南排水板简介塑料排水板施工中必须注意的事项 ：

1.注意排水板的技术性能塑料排水板，应按设计要求对每批进场的产品抽查检验合格后方可施工。

 2.施工前对照地质资料，在布置排水孔的场地范围内作必要的触探（探孔）检查，以尽量避免施打排
水孔时碰到地下障碍物。（探孔深度不要超过设计孔深60CM）。 

3.当碰到地下障碍物而不能继续打进或令孔体倾斜（超过允许偏差），则应弃置该孔而拔管移位（相距4
5CM左右），重新施打排水孔。

 4.排水孔的施打过程要采用定载振动压入的方法，一直打到设计要求的深度，不允许重锤夯击。

 5.排水板在装运和储存期间，要包上厚保护层，在施工现场存放要注意防晒及泥浆、灰尘污染或其它
物体的碰撞破坏。



 6.排水板施插过程塑料排水板，应注意是否在插入时真正送入土中，或在拔管（心轴）时，排水板回
带上来。可经常注意卷筒内塑料板的耗用量（或用自动记录装置）。

河南排水板-【路通土工】-许昌排水板由河南路通土工材料有限公司提供。“河南土工布,河南土工膜,河
南土工格栅,河南排水板,郑州土工膜”就选河南路通土工材料有限公司（www.henanlutong.net），公司位
于：郑州市汝河路金域商务5号楼17层，多年来，【路通土工】坚持为客户提供好的服务，联系人：路通
土工。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。【路通土工】期待成为您的长期合作伙伴
！
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