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产品详情

整机性能大大提高各大知名企业均具有独特的核心技术，并充分利用新技术、新工艺来提高产品质量，
吊机制造，开发新材料、新结构、新功能以提高产品竞争力。例如高抗拉强度的臂架材料已被广泛采用

，从而大幅度地降低了臂架自重，提高了产品的起重性能。

便于自行拆装可拆卸、组装性能是衡量履带起重机卷筒组先进性的一个重要指标，由于履带起重机卷筒
组在公路上无法自由行走，且体大笨重，必须拆卸后才可运输，到达工作地点，再进行组装，需要辅助
吊车。为减少或不用辅助吊车，节省施工费用，因此研制自行拆装系统势在必行。目前，中吨位履带起
重机卷筒组的自拆装系统已比较完善，大吨位的自拆装系统仍是个难题。

一机多用为拓宽履带起重机卷筒组的使用范围，国外履带起重机卷筒组分为两个系列，一个是专业吊装
履带起重机卷筒组，一个是多功能履带起重机卷筒组。多功能履带起重机卷筒组除具备吊装功能外，还
可以配备抓斗、打夯、打桩、钻机、电磁吸盘、连续墙挖掘等装置，进行其他作业。

人性化的设计按照人机工程原理，在设计上要充分考虑驾驶室的舒适性、操作性、视野，处处体现以人
为本的理念，甚至一个扶手、一个梯子的布置，都要认真对待。另外，为了减轻维修保养的劳动强度，
大型履带起重机卷筒组上普遍采用了集中润滑系统。

从以上信息我们可以看出，起重行业的发展离不开起重配件产业的支持，湖南吊机，而面对众多的起重
配件如何使其相互协调，快速发展则是我们今后工作的方向。

起重与吊装作业准备工作

吊装前应组织有关部门根据施工方案的要求共同进行全1检查，其检查内容为：

1.施工机索具的配置与方案是否一致。



2.隐蔽工程是否有自检，互检记录。

3.设备基础地脚螺栓的位置(指预埋螺栓)是否符合工程质量要求，与设备裙座或底座螺孔是否相符。

4.基础周围的土方是否回填夯实。

5.施工现场是否符合操作要求。

6.待吊装的设备是否符合吊装要求。

7.施工用电是否能够保证供给。

8.了解人员分工和指挥系统以及天气情况。

9.其他的准备工作如保卫、救护、生活供应、接待等是否落实。

经检查后确认无误，方可下达起吊命令，施工人员进入操作岗位后，吊机在哪里买，仍须再对本岗位进
行检查，经检查无误时，方可待命操作，如需隔日起吊，应组织人员进行现场保卫。

大型船用浮式起重机按主钩额定起重量可以分为大、中、小型浮式起重机。额定起重量大于63t为大型浮
式起重机；额定起重量16—63t为中型浮式起重机；额定起重量小于16t为小型浮式起重机。浮式起重机的
分类方法很多，但一般常用起重臂结构型式进行分类。

浮式起重机是一种既能干但是又脆弱的工业用机械，它的作用十-分重要，在很多场合当中都是不-可替
代的生产帮手，但与此同时，它的机器安装、运行要求也相对较高，需要使用者对此做出严格的操作，
吊机生产厂，才能保-证整个机器的运行效-果。

这个机器的操作工作人员毕须是专-业性的，一-定要接受过专-门的操作培训、考取过相应的操zuo证书之
后才可以上岗工作，同时他们除了机械的使用方法之外也需要学习相应的保养与维修技能，可以梗好地
保-证机器的功能使用。

还要注意好看看浮式起重机的掉钩与线缆的情况，确-保这些容易被拉伸、磨损的位置都没有过度老化的
现象，才能够将它正式地开机使用，如果已经发现严重磨损，可能会影响使用，都应该马-上进行梗换。

湖南吊机-运达机械有限公司-吊机生产厂由无锡市运达机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡
市运达机械有限公司（www.ydmac.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为
行业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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