
淮南陶瓷刷研磨原理 昆山市金研社

产品名称 淮南陶瓷刷研磨原理 昆山市金研社

公司名称 昆山市金研社表面处理科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市开发区洪湖路777号

联系电话  15062466645

产品详情

昆山市金研社表面处理科技有限公司成立于2016年5月，陶瓷刷研磨原理，主要从事金属产品表面加工的
耗材研发、生产及销售，我司坐落于江苏昆山，拥有规模化产业基地和研发中心。

陶瓷研磨刷产品特点:

均匀的刚韧性：研磨刷的每一条纤维棒为超过 1000 条 Φ 10μm (红刷)或 Φ 15μm
(白刷)的铝纤维线所组成。 因此，在去处毛刺的过程中，研磨刷的纤维构造和性能能够保持稳定不变。
替代传统手工去毛刺，提高工作效率。研磨性能：铝纤维的重量占总重的 75%。

昆山市金研社表面处理科技有限公司成立于2016年5月，主要从事金属产品表面加工的耗材研发、生产及
销售。

陶瓷纤维研磨刷（内孔）使用方法：

1. 此产品应该在一个圆孔内旋转使用。

步骤一：未旋转前，将刷子装入转盘内。

步骤二：将刷子移动到孔内。旋转刷子。

步骤三：前后移动刷子进行抛光去毛刺。

步骤四：停止旋转，移动出刷子。



研磨刷在工厂当中的应用非常的广泛

研磨刷在工厂当中的应用非常的广泛在我们的生活中因为有了很多高科技产业的发展所以有了更多能够
方便我们生活的产物出现。同时有这样研磨刷的出现从而让我们在平时的工作或者是运行到处都可以更
加正常的去进行。其实它也就是一个可以在工厂进行实际操作的一个物品，很多时候我们通过这样的刷
子可以在很大程度上的帮助一个石头进行相应的操作，通过不一样的机器从而进行不同类型的研磨。

淮南陶瓷刷研磨原理-昆山市金研社(在线咨询)由昆山市金研社表面处理科技有限公司提供。昆山市金研
社表面处理科技有限公司（www.kssjys.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍
，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。昆山
金研社——您可信赖的朋友，公司地址：昆山市开发区洪湖路777号，联系人：吴先生。
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