
青岛碳硅镍纤维复合板 亿纳密封供应 碳硅镍纤维复合板批发

产品名称 青岛碳硅镍纤维复合板 亿纳密封供应
碳硅镍纤维复合板批发

公司名称 廊坊亿纳密封件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省廊坊大城西工业园

联系电话 13910664624 13910664624

产品详情

普遍的窑尾密封构造方式有迷宫式和端面容栅，迷宫式由于主题活动密封槽和固定不动密封环中间空隙
较小，窑尾部部晃动时就非常容易卡住，及其不可以清除密封槽和凸台环间的透风，已非常少应用。现
阶段广泛选用的是端面容栅，实际方式各种各样，具体来说有:气缸施压、螺旋弹簧施压、重锤式施压、
拉伸弹簧杆杠施压等。他们相互的特性是根据端面施压使主题活动、固定不动面在窑的转动及左右晃动
时持续保持触碰，超过密封的目地。这几类方式各有利弊、气缸卡紧方法有益于布置，可沿周向匀称布
置8~16个气缸，那样轴向支承匀称，但必须较繁杂供气，操作流程中不可以咽气，且气缸在~100??温度
底下将会无效，需采用独特对策才可以处理。用螺旋弹簧施压，虽构造简洁明了，但在~100??温度下，
青岛碳硅镍纤维复合板，长期弹黄非常容易丧失延展性，碳硅镍纤维复合板批发，并且需设计方案既长
又软的弹黄，给布置产生难度系数。重锤式的优势是调整简洁明了(调整重锤式块)，但不容易多一点布
置，且布置室内空间很大。拉伸弹簧杆杠式摆脱了螺旋弹簧过长难布置的缺点，但一样存有长期性应用
后无效难题，人们坚信，回转窑碳硅镍纤维复合板厂家，在将来的发展趋势上将会出現升级更强的碳硅
镍纤维复合板构造方式，但就现阶段而言，气缸端面触碰密封是比较靠谱、可用的构造，要是按工程图
纸规定严控每一个阶段的品质，彻底能超过令人满意的应用实际效果。  

水泥回转窑是回转窑中的一种，顾名思义就是专门处理水泥的一种回转窑，因此得名，水泥回转窑主要
是对于水泥熟料干法和湿法生产线做铺垫的一种设备。水泥回转窑也可以用于其他方面，比如冶金、化
工、建筑耐火材料、环保等工业。该回转窑由筒体，支承装置，带挡轮支承装置，传动装置，活动窑头
，窑尾密封装置，喷煤管装置等部件组成。对于窑头尾的密封形式，现在以接触式为主。一是径向接触
式密封，由装在窑上的摩擦圈、弹性薄板（鱼鳞片）及涨紧装置组成。轴向式密封主要有固定和活动摩
擦环及气缸或弹簧装置组成。碳硅镍纤维复合板、水泥回转窑结构简单生产过程控制方便可靠易损件少
运转率高时水泥厂煅烧高标号水泥不可缺少的设备。

回转窑在建材、冶金、化工、环保等许多生产行业中，广泛地使用回转圆筒设备对固体物料进行机械、
物理或化学处理。水泥回转窑由筒体、传动装置，托、挡轮支撑装置，窑衬，窑尾密封，碳硅镍纤维复
合板厂家，窑头及燃料装置等部分组成，回转窑密封的主要结构形式一般有三种：迷宫式密封装置、接



触式密封装置和气密式密封装置。回转窑中安装密封装置的目的主要是为了减少外界冷空气进入窑内，
同时防止窑内空气携带物料外泄，提高熟料烧成窑的产能及熟料质量，降低各种消耗。

青岛碳硅镍纤维复合板-亿纳密封供应-碳硅镍纤维复合板批发由廊坊亿纳密封件有限公司提供。廊坊亿
纳密封件有限公司（www.lfyina.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力
求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亿纳——
您可信赖的朋友，公司地址：河北省廊坊大城西工业园，联系人：张椿琪。同时本公司（www.ynhzygs.co
m）还是从事回转窑密封，回转窑密封厂家，回转窑密封结构的厂家，欢迎来电咨询。
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