
源美印刷 包装彩卡设计 珠海彩卡设计

产品名称 源美印刷 包装彩卡设计 珠海彩卡设计

公司名称 东莞市源美印刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇西溪管理区芦溪二路51号

联系电话  13414321555

产品详情

彩卡印刷特点:分别以光面铜版纸和胶版纸印制的两本指南(美洲版)或者单单以欧洲的油墨印制在光面铜
版纸上的一本指南(欧洲版)，提供3，010种四色叠印色彩及其相应之CMYK网值，色彩领域广阔，覆盖色
彩空间中各缤纷色彩与淡色调，网点淡色按5或3级数递增。

彩卡的纸张的构成：纸张是由植物纤维加入填料、 胶料、色料等成分成加工提成的一种物质材料。填料
是为了增加纸张的柔韧性、减少纸的透明度和伸缩性，并使纸张的表面平整均匀而采用的物料，如一般
印刷用纸用滑石粉，高等纸用高岭土和硫酸钡等。

彩卡印刷的生产温度与印品上光质量的关系：

生产工艺情况表明，温度也与上光质量有一定的关系。因为，珠海彩卡设计，温度会影响上光油的浓度
和流动性。通常印品上光的温度控制在20℃左右为宜，可取得相对比较好的效果。但是，包装彩卡设计
，若逢气温低的冬季上光，由于气温较低，上光油就比较容易凝固而变稠，上光油的流动性就差，上光
后的印品表面油膜就容易不均匀，印品涂布的质量也就差。为了克服环境变化因素造成的问题，上光油
应放在温度相对比较稳定的室内。一般应把上光油放置在室温20-25℃的屋里，使上光油保持比较稳定的
流动性。

彩印包装中应注意的问题 ，家纺彩卡设计，产品生产前的取材非常重要:某一厂牌的纸张适宜做某个产
品，这就是产品生产的基础.纸张涂布层
的好坏、耐折度如何是生产前首先要考虑的.排料要适当，要充分考虑纸张的丝向这一特性.

源美印刷本着质量最高，速度最快，电子产品彩卡设计，价格最平的服务宗旨，满足客户的要求，欢迎



广大新老客户前来咨询，让我们一起携手共创美好的未来。

源美印刷(图)-包装彩卡设计-珠海彩卡设计由东莞市源美印刷有限公司提供。东莞市源美印刷有限公司
（dgym0769.net）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，源美印刷一直以客户为中心、为客户创造价
值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢
迎垂询，联系人：张生。
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