
专业回收塑胶呆滞料 鑫运塑胶 宿迁回收塑胶呆滞料

产品名称 专业回收塑胶呆滞料 鑫运塑胶
宿迁回收塑胶呆滞料

公司名称 东莞市鑫运塑胶化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场第三期商铺C17号

联系电话 13790570258 13790570258

产品详情

ABS主要用途：

ABS树脂的应用领域是汽车、电子电器和建材。汽车领域的使用包括汽车仪表板、车身外板、内装饰板
、方向盘、隔音板、门锁、保险杠、通风管等很多部件。

在电器方面则广泛应用于电冰箱、电视机、洗衣机、空调器、计算机、复印机等电子电器中。

建材方面:ABS管材、ABS卫生洁具、ABS装饰板广泛应用于建材工业。

此外ABS还广泛的应用于包装、家具、儿童玩具、体育和娱乐用品、机械和仪表工业中。

ABS属于无定形聚合物，无明显熔点；熔体粘度较高，流动性差，专业回收塑胶呆滞料，耐候性较差，
紫外线可使变色；热变形温度为70—107℃（85左右），制品经退火处理后还可提高10℃左右。对温度，
剪切速率都比较敏感；ABS在－40℃时仍能表现出一定的韧性，可在
-40℃到85℃的温度范围内长期使用。热分解温度270以上。

ABS 由于三种单体的比例不同，可有不同性能和熔融温度，ABS 如与其他塑料或添
加剂共混，宿迁回收塑胶呆滞料，则更可扩大至不同用途和性能的
ABS，长期高价回收塑胶呆滞料，如抗冲级、耐热级、阻燃级、透明级、
增强级、电镀级等，塑胶产品制造中一般采用到电镀级。

ABS在汽车内饰的要求条件：汽车内饰追求的重要目标包括美观、低气味、机械性能、耐热、耐候等。
亚太国际ABS汽车材料能够满足各种内饰部件的使用要求，材料具备以下条件：



1.良好的流动性

2.优异的抗冲击性

3.易加工成型

4. 易着色、喷涂

5.低气味

6.良好的耐腐蚀性

7.亚光效果

ABS台湾台化AG15A1、AG12A0、AG15AJ、AG15E2、AX4000、AG12A1、AG15A1、AG15A3、AG15E1

专业回收塑胶呆滞料-鑫运塑胶(在线咨询)-宿迁回收塑胶呆滞料由东莞市鑫运塑胶化工有限公司提供。东
莞市鑫运塑胶化工有限公司（www.xinyunsj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员
工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来
。鑫运塑胶——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市樟木头镇塑胶原料市场第三期商铺C17号，联系人
：蒋彪。
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