
防水帆布厂 帆布 黄桥振夏篷帆布织造厂 

产品名称 防水帆布厂 帆布 黄桥振夏篷帆布织造厂

公司名称 苏州市相城区黄桥振夏篷帆布织造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 黄桥永方路100号

联系电话  15850003248

产品详情

苏州市相城区黄桥振夏蓬帆布厂主营 篷布、遮阳布、防水布、帆布、涂塑布、棉帆布、涂塑布 等
欢迎广大客户咨询！

保养方法

1、清洗后放通风阴凉处自然晾干，不要放烈日下爆晒或放高温的地方烘烤，以防退胶或脱胶，加速老化
。

2、非专业的劳动胶鞋不要和酸碱、盐等化学物质接触，以免受腐蚀脱胶变形。

3、清洗时用力应轻柔均匀。不可用力猛刷，以免断线，或刷掉鞋身的图案和装饰部件。

4、避免和锋利尖锐的物品接触，以防划伤划破。

5、对于白色的帆布（如布鞋），不要与碳素墨水等难以清洗的物品接触。这种颜色的帆布清洗干净后，
帆布厂，可以涂上牙膏，或白色粉笔粉末。注意要均匀，尔后凉干，可防变色。醉好也醉方便的是找两
张白色干净的面巾纸张蒙在上面，晾干后撕掉，可防变色（否则白色布会发黄），这种方法有多种科学
依据。

6、有出现断线、掉线，腊帆布，或装饰部件松动等小毛病应及时送修。以延长其使用寿命。
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一种较粗厚的棉织物或麻织物，因最初用於船帆得名。一般采用平纹组织，也有少数品种采用斜纹组织
，经纬纱均用多股线。粗帆布又称篷盖布，常用58号(10英支)4～7股线织制，织物坚牢耐曲折，帆布，具
有良好的防水性能，用於运输汽车、露天仓库的遮盖布以及野外帐篷布等。细帆布经纬纱一般为2股58号
～6股28号(10英支/2～21英支/6)，用於劳动保护服装和用品。经过染色后也用作鞋面料、旅行袋、背包和
帆布箱材料等。制鞋用的细帆布有的可以织成双层组织，把鞋面和鞋里结合为一体，可提高鞋帮质量。
此外，还有橡胶帆布，防热、防火、防辐射用的屏蔽帆布，造纸机用的帆布等。橡胶帆布要求经纬向强
力高，经纬密度均匀，经纬线的交织间隙差异小，无油污，有利於上橡胶时胶液渗入均匀。造纸机用帆
布要求布身厚实，软硬适宜，布面洁净平整，有良好的透湿性能。帆布的原料已发展到化学纤维和玻璃
纤维，使帆布具有了更好的性能。
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防水帆布 - 帆布保养知识：

一般是在用完帆布之后把帆布放到阴凉通风口，防水帆布厂，原因很简单，帆布在户外露天风吹雨打日
晒时间久了会变的有点旧。

有效的延长帆布使用周期：

1、请尽量远离腐蚀性物品。

2、帆布使用完毕之后，可以适当的清扫一下防水篷布上面的赃物。

3、帆布在使用完毕之后，储存的地方环境可以选择较阴凉室内的地方。

4、帆布尽量不要被重物压着，可以放在仓库角落里。

防水帆布厂-帆布-黄桥振夏篷帆布织造厂(查看)由苏州市相城区黄桥振夏篷帆布织造厂提供。苏州市相城
区黄桥振夏篷帆布织造厂（www.szzxpfb.com）是江苏 苏州 ,工农业用塑料制品的翘楚，多年来，公司贯
彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在苏州振夏篷帆布厂领导携全体员工热
情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏州振夏篷帆布厂更加美好的未来。
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