
滴定仪 道立捷科技

产品名称 滴定仪 道立捷科技

公司名称 湖北道立捷科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉东湖新技术开发区华师园北路18号1A栋

联系电话  13317140991

产品详情

湖北道立捷科技有限公司是高科技企业，主要经营气体分析和水质检测仪器，代理进口色谱、光谱、滴
定仪等分析仪器，制造在线分析检测及自动化产品，服务于石油化工、科研院所、高等院校、自来水公
司、污水处理厂、食品企业、冶金钢铁、光纤通讯、电子工业等行业，提供生产检测解决方案。

注意事项1.移液管及刻度吸管一定用橡皮吸球（洗耳球）吸取溶液，不可用嘴吸取。2.滴定管、量瓶、移
液管及刻度吸管均不可用毛刷或其他粗糙物品擦洗内壁，以免造成内壁划痕，容量不准而损坏。每次用
毕应及时用自来水冲洗，再用洗衣粉水洗涤（不能用毛刷刷洗），用自来水冲洗干净，再用纯化水冲洗3
次，倒挂，自然沥干，不能在烘箱中烘烤。如内壁挂水珠，先用自来水冲洗，沥干后，再用重铬1酸钾洗
液洗涤，用自来水冲洗干净，再用纯化水冲洗3次，倒挂，自然沥干。

湖北道立捷科技有限公司是高科技企业，主要经营气体分析和水质检测仪器，滴定仪，代理进口色谱、
光谱、滴定仪等分析仪器，制造在线分析检测及自动化产品，服务于石油化工、科研院所、高等院校、
自来水公司、污水处理厂、食品企业、冶金钢铁、光纤通讯、电子工业等行业，提供生产检测解决方案
。

仪器采用电脑软件或触摸屏控制，中文操作界面，简便易懂；仪器采用模块化设计，由容量滴定装置或
库仑滴定装置，控制装置（可由PC机滴定软件代替）和测量装置（包括电位测量、电导测量、永停测量
三种）三部分组成，可实现电位滴定、库仑滴定、电导滴定和永停滴定；仪器由滴定软件控制，可实现
各种操作；仪器有预滴定、预设终点滴定、空白滴定或手动滴定等功能可自行生成专用滴定模式，扩大
了仪器使用范围；滴定系统采用抗高1氯酸腐蚀的材料，可进行非水滴定；

湖北道立捷科技有限公司是高科技企业，主要经营气体分析和水质检测仪器，代理进口色谱、光谱、滴
定仪等分析仪器，制造在线分析检测及自动化产品，服务于石油化工、科研院所、高等院校、自来水公
司、污水处理厂、食品企业、冶金钢铁、光纤通讯、电子工业等行业，提供生产检测解决方案。



滴定灯闪亮，但无滴液滴下，而电磁阀插头连接无误，这时可调节电磁阀上的支头螺丝(4)，使电磁阀未
开启时滴液不能滴下，并调节至适当流量2 电磁阀关闭时，仍有滴液滴下，可重新调节电磁阀上的支头
螺丝(4)，如仍不能排除故障，则说明橡皮管道久用变形、弹性变差或橡皮管道安装位置不合适。这时可
根据第5节第2条，拆开电磁阀，变动橡皮管的上下位置或更换橡皮管道。调换前橡皮管最1好放在略带碱
性的溶液中蒸煮都数小时以上。

滴定仪-道立捷科技(推荐商家)由湖北道立捷科技有限公司提供。湖北道立捷科技有限公司（www.dljkj.co
m）在分析仪器这一领域倾注了无限的热忱和热情，道立捷科技一直以客户为中心、为客户创造价值的
理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂
询，联系人：陈经理。
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