
楚雄重型皮带定量给料机欢迎来电

产品名称 楚雄重型皮带定量给料机欢迎来电

公司名称 潍坊智天工业自控设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县城关街道

联系电话  18953640292

产品详情

设备特性

1、配煤秤体：

a、秤体结构紧凑，整体组装性强，采用大刚度结构秤架、挡料板和称量架。整体稳固，确保搬运、使用
稳定不变型，重型皮带定量给料机，外形美观。

b、采用密布式高精度托辊，全悬浮测重方式，消除了皮带张紧力变化

所导致的计量误差。

c、采用鼓型滚筒，确保皮带不打滑，张力、应力较小而稳定。有利于提高测速和计量精度，提高了皮带
使用寿命。

d、皮带内、外有橡胶刮板，滚筒刮料板，可清除皮带表面上粘附的物料。

e、秤架采用双称重传感器结构，使得计量更准确；

f、有防跑偏和自动纠偏装置，保证环带运转正常。

1、专用于高温物料的计量和控制。

2、独特的U型裙边链板，采用16锰4~5MM厚板，由专用模具冲压成型。

3、输送机构采用50.8节距的单侧弯板滚珠链和链轮，耐温、耐磨、不跑偏。



4、仿申克直联减速电机，保证了长期稳定运行。

5、采用高精度传感器（拉力）悬挂称重。

6、采用数字采集模块，有效分辨率高达100万；采集速率50次/秒；年漂移小于50PPM；温度漂移小于50P
PM。

7、速度测量选用齿轮测速或旋转编码器测速。技术指标:1、 计量精度：≤±1%

2、 控制精度：≤±2%

3、 调速范围：10：1

4、 工作方式：连续

1、首创仪表内置温度传感器，实时检测现场环境温度变化并纳入仪表算法，并能够对称重传感器零点、
灵敏系数等参数变化做出补偿和修正。

2、采用现场数字转换器，在秤架现场进行模数转换将信号数字化远传，保证信号传输的高精度。

3、实时监测称重传感器的异常，突发情况下能及时切换故障称重传感器，确保正常工作。

实时监测皮带的状态变化，对皮带张力影响持续跟踪、补偿，保持皮带秤精度长期保持0.2%。

4、双滚轮设计结构检测滚筒真正转速，足够的宽度及重量保证皮带不会存在飞跳情况。

直流脉冲发生器不需调整或更换碳刷，使用寿命更长。

楚雄重型皮带定量给料机欢迎来电由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。潍坊智天工业自控设备有限
公司（www.sdzhitian.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的机械及工业制品项目合作等行业积累了
大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领潍坊智天自控和您携手步入辉
煌，共创美好未来！同时本公司（www.wfztzk.com）还是从事带式输送机型号，卧式螺旋输送机，螺旋
输送机参数的厂家，欢迎来电咨询。
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