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铜米机多少钱一台和利润如何是每个客户都比较关心的一个话题。

每个厂家生产出的设备质量性能不一样，铜米机报价也都不同，还有的厂家价格差价差更大，不少用户
都很头疼，不知道选择哪家比较合适。在购买铜米机之前，客户必须先告诉制造商正在处理的线材，然
后在做出决定购买。铜米机常见的型号有小产量的600型，大点的产量有800型，1000型，1200型等，如果
用户需要处理的原材料量大的话可以选择800型以及1000型铜米机生产线设备。

杂线600型铜米机是常见的废线和电缆加工设备，电压380V±10%，工频50Hz，600新铜米机组主要规格
及技术参数：600型破碎机功率：37KW，除尘风机功率：3 + 1.5KW，输出功率：500Kg /
H，废电线破碎分离设备价格，加工范围： Φ0.2-Φ20mm，电机电压：380V/220V，回收率：99%以上，
600铜米机设备生产线面积：15平方米;全线功率：40.25kw，总质量总重3500kg，产能是500kg/h，废电线
破碎分离设备厂家，市场报价是6.8万元，

废电线铜米机出铜率可达到99.5%以上，能保证铜金属的质量。铜米机价格高低主要还是取决于设备的质
量、性能、自动化程度，更为重要的是设备还必须具有良好的环保特征。如果市场钢材及其他材料的浮
动，我们的设备价格也会随之调整，希望用户能用理性的态度对待设备价格调整问题，也希望从事废旧
电线电缆回收处理行业用户通过考察，买到货真价实的好设备。



一天处理3到4吨废电线的干式小型铜米机配置单，

如何配置一套经济实惠的小型铜米机生产线，标准的小型铜米机需要购买什么配置一般是根据产量来计
算的，如果产量不大选择一套标准配置的600型铜米机即可。产量大的话就需要配备完整的铜米生产线，
如果加工线材比较杂那么需选配静电分离机，线材内铁较多就需要配备磁选机。保养设备可根据个人需
求选配。根据不同类型搭配，不仅产量高低不等，而且投入费用上也是不一样的，废电线破碎分离设备
铜米机，所以要想买到一条经济实惠的小型铜米机生产线，需根据生产标准，才能够既保证满足要求，
合肥废电线破碎分离设备，又能减少费用投入。

铜米机型号，干式铜米机型号区分：

但是为何大部分铜米机都有一样的型号命名呢？例如600型、800型等。铜米机型号的命名主要是根据铜
米机中破碎机的进料口宽度来命名的。型号的区分，实际上从某种程度上代表了设备的产量不同。

600型干式铜米机有哪些优点？

1.破碎机中有转为破碎电线设计的刀型结构，是目前效率高的切削设计。

2.铜米机中集成有袋式除尘器，生产过程中，不会造成粉尘等污染。

3.气流分选机震动和风机可调节，一台设备可以加工多种原料。

4.市面上的600型铜米机大多采用一体式设计，占地面积小，结构紧凑。

5.模块化设计，可以很方便的增加其他辅助设备，拥有很多扩充的可能性。

干式铜米机使用建议：

1.场地：铜米机应该安装在平整的地面上，如果地面不平整会造成设备振动。

2.检查设备各个部件是否有问题，打开破碎机上盖，用手转动破碎机刀轴，看转动是否平顺，是否刮蹭
到底部筛网。

3.将电源接通至配电柜，之后再检查一遍设备有无问题，如螺栓松动等。

4.接通电源后，逐一打开关闭各个设备的电源开关，观察电机转向是否出现问题。

5.考察设备，根据以上这些情况，考察电线粉碎设备的供应商，确定工作方案、设备配备。

6.生产前，我们建议设备空载运行半小时。这样可以观察设备运行受否出现问题，方便调整。

如果您在使用铜米机的过程中遇到问题，详情可咨询绿捷环保。

废电线破碎分离设备价格-分选效果好-江苏废电线破碎分离设备由温县绿捷环保机械有限公司提供。温
县绿捷环保机械有限公司（www.hnlvjie.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南 焦作 的废弃物处理设备等行
业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领绿捷环保和您携手步
入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.lvjiewdl.com）还是从事河南涡电流分选机，有色金属分选机
价格，涡电流分选机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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