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产品名称 陶瓷模成型 山东陶瓷成型 苏州市高科百年工贸

公司名称 苏州市高科百年工贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中经济开发区横泾街道南官渡路521号

联系电话  13451619866

产品详情

在选择氧化锆陶瓷加工厂家的时候，大家需要先对市场进行了解下，虽然市面上有众多的加工厂家，但
并不是所有的厂家的度以及口碑都符合要求。度高，口碑良好的厂家，大家只要稍微打听下，就能够知
道。如果有氧化锆陶瓷加工需求，不妨多花费些时间和精力，对有意向合作的加工厂家的基本情况进行
了解下，了解下其是否是正规的厂家，并且派遣专人对其进行实地考察。是不是值得合作，从其生产设
备的先进性以及生产工艺的成熟度是否符合要求就能够很快做出决定。 

除此之外，陶瓷成型工艺，大家还可以在进行实地考察的时候，了解下其目前的业务量，如果每天接到
的订单非常多，很多客户都愿意与之合作，并且为其他客户生产出来的氧化锆陶瓷加工产品，无论是质
量还是性能上都非常不错，这样的加工厂家可以放心与之合作。 

综上所述，山东陶瓷成型，跟选择其他合作厂家相比，选择氧化锆陶瓷加工厂家，相对来说还是比较容
易的，陶瓷模成型，只要能够花费些功夫对其进行实地考察，在了解对方的基本情况之后，能不能进行
合作还是很容易做出决定的。跟可靠的加工厂家合作，他们提供的氧化锆陶瓷制作的产品能够让人放心
。 

 

陶瓷劈刀的演变，很大程度上取决于键合线材的变化。虽然金线、铜线、银线都是可靠的键合线材，但
随着黄金价格的飙升，具有比金线更好的导电性、导热性和机械强度，且更便宜的铜线被公认为是最有
希望取代金线的线材。同时，成型陶瓷，铜的金属间化合物生长速度远远比金慢，因此不会产生柯肯德
尔空洞，使得铜线键合的接头性能优于金丝键合。

但是，铜线在热循环中的可靠性远远比金线差，由于铜线比金线、合金线更硬，在引线键合的时候需要
用更大的超声波和更大粘接力，这些因素都会影响焊接点一侧基片的力学性能（开裂，变形）和劈刀的
使用的。目前，基板和铜键合线的制造商都在通过提高基板和铜线的性能来减轻或避免这些问题的产生
。



目前，对于替代较细和超细的金线的铜线，还需要解决配套的一些问题，如键合劈刀的设计及其材料的
改进。由于铜的硬度是金的2倍，要求陶瓷劈刀需要具有更高的耐磨损性能及可靠性，可行的一些措施有
：在氧化铝材料中加入氧化锆（ZrO2）增加劈刀材料的韧性和耐磨性，即增韧氧化铝（ZTA）；另外，
在经过锆增韧的材料中增加铬（Cr）也可提高硬度，形成全新材料发展方向（ZTA-
Cr），其烧结后形成的红色材料颜色也使得劈刀材料在肉眼上可加于区分。 此外，还需要提高劈刀头部
维持表面粗糙度的能力，因为采用好的表面粗糙度制造方法能够保证劈刀在键合焊接的时候不容易磨损
劈刀表面的粗糙度，保证劈刀的键合抓线力。同时，还需尽可能在保证表面粗糙度的前提下（Ra≤1，Rz
≤1.5），尽可能增加表面突出的波峰的数量，从而增加劈刀和硬键合线的接触面积，从而增加劈刀的使
用寿命。

陶瓷模成型-山东陶瓷成型-苏州市高科百年工贸由苏州市高科百年工贸有限公司提供。苏州市高科百年
工贸有限公司（www.gaoco.cc）是一家从事“塑胶齿轮，医学实验耗材模具，氧化锆陶瓷，粉末冶金精
模具”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，
使“高科百年”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使高科百年在陶瓷、搪
瓷生产加工机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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