
光伏背板型号 赛普林特 浙江光伏背板

产品名称 光伏背板型号 赛普林特 浙江光伏背板

公司名称 苏州赛普林特光电材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市工业园区莲花新村5区65幢

联系电话  13951109413

产品详情

主要益处

保护传感器不受污染物、水、盐分和其它腐蚀性液体的影响，确保传感器测量精1确、性能稳定

通过迅速实现传感器壳体内外压力平衡来减小壳体密封条所承受的应力

接触液体后迅速恢复通气量

微孔膜结构提供优异的透气性

安装简便，为设计和生产带来极大便利

苏州赛普林特光电材料有限公司（中翌伟业电子材料）欢迎广大新老客户来电咨询洽谈合作业务

主要益处

有效的阻拦水分，盐分和其它腐蚀性液体，使设备敏感部件安全暴漏于室外。

接触水，油等液体后可迅速恢复透气。

密集均匀的微孔分布在防水透气的同时，可以有效的阻拦灰尘，防护等级可达IP68

平衡压力，防止密封部件周围的空气和水份进入机体，光伏背板型号，保护密封完整性。



保护部件不受天气影响，浙江光伏背板，能承受水和其它液体的浸泡。

使被保护部件易于清洗，不受腐蚀性污染物的影响，保证部件性能和使用寿命。

抗紫外线，具有极强的化学惰性，耐极端温度。

薄而轻巧，光伏背板企业，具良好的隐蔽性，光伏背板价格，为设计和生产带来便利，是防水透气最1理
想的产品。

户外通信设备安装了防水透气膜产品后，由于温度变化而造成的压差将不再对设备壳体构成负1面影响，
因为防水透气产品能在环境温度和压力变化时迅速平衡壳体内外压力。

主要益处

有效抵御水、盐份和其它腐蚀性液体的影响

允许水汽透过的薄膜能最1大程度地防止凝露现象的发生

通过迅速实现壳体内外压力平衡来减小壳体密封条所承受的应力

易于维护;即便安装了透气产品，打开设备对内部元器件进行维护依然十分方便

安装简便，为设计和生产带来极大便利

光伏背板型号-赛普林特(在线咨询)-浙江光伏背板由苏州赛普林特光电材料有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。苏州赛普林特光电材料有限公司（www.sprint-cn.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战
略伙伴，更矢志成为塑料材料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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