
拉丝铝塑板包安装多少钱 星和防火铝塑板 定安拉丝铝塑板

产品名称 拉丝铝塑板包安装多少钱 星和防火铝塑板
定安拉丝铝塑板

公司名称 广州星和铝塑制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禹区鱼窝头马克工业区

联系电话  18926165266

产品详情

广州星和铝塑制品有限公司----拉丝铝塑板；

广州星和铝塑制品有限公司----拉丝铝塑板；

塑铝板面层的安装

1．塑铝板的特点：

①经济性--可以按客户要求单批订货。随着时代进步，高楼大厦的林立，人事费用的高涨，人们都希望
在长期养护大楼的经费上能节省，铝塑板是符合此种需求的外层装饰板。

②耐用性--铝塑板是由铝质材料涂上能经久保持美观的超耐用氟化乙烯树脂烤漆层而成。具有耐用性、
耐天候性、耐腐蚀性、耐污染性。

对于室外，铝塑板正面涂覆氟碳树脂（PVDF）涂层，对于室内，其正面可采用非氟碳树脂涂层。铝塑板
是用性质截然不同的两种材料（金属和非金属）组成，它既保留了原组成材料（金属铝、非金属聚乙烯
塑料）的主要特性，又克服了原组成材料的不足，进而获得了众多优异的板材材料性质，如豪华性、艳
丽多彩的装饰性、耐候、耐蚀、耐创击、防火、防潮、隔音、隔热、抗震性；质轻、易加工成型、易搬
运安装等特性。

广州星和铝塑制品有限公司----拉丝铝塑板

广州星和铝塑制品有限公司----广东建筑幕墙铝塑板生产厂家

试验结果表明，风荷载为 0.5MPa 的载荷条件下，交变载荷作用 4 万次，铝塑板折角处也不会出现断裂和



破坏。这表明有足够能力抵抗风荷载的作用，铝塑板应用于幕墙是完全可靠和安全的。铝塑板可以使用
金属和塑料加工常用的连接方法连接。下面介绍几种常用的连接方式。（1）铆钉连接：铝塑板可以使用
适合铝材的铆钉进行板之间或板与其它材料之间的连接。对于室外或高湿度地区的应用，应该使用不锈
钢芯的抽芯铆钉以避免出现锈蚀影响铝塑板板面，如果使用铁芯的铆钉，则铆固连接后铁芯必须抽出。
沉头铆钉则只能用于室内应用。

铝塑板在近几年已进入家庭装修，因其具有表面光滑，拉丝铝塑板生产厂家，色彩艳丽，耐冲击力强，
清洁方便，坚固耐用，施工快捷而被广泛采用。铝塑板分外墙工程板和内墙装饰板二大类，家庭装修一
般都使用后者。铝塑板分双面和单面二种。双面铝塑板表面均为防锈高强度铝合金板。正面喷涂，反面
铝板本色。而单面铝塑板只有表面一层铝合金板，强度稍差，价格也便宜些。表面喷漆质量，好的铝塑
采用进口热压喷涂工艺，拉丝铝塑板包安装多少钱，漆膜颜色均匀，附着力强，划碰后不易脱漆。

广州星和铝塑制品有限公司----拉丝铝塑板；

广州星和铝塑制品有限公司----拉丝铝塑板；

塑铝板的安装：饰面板安装前需具备的条件同吊顶纸面石膏板安装，安装时应严禁撞击和碰伤，划伤，
定安拉丝铝塑板，平整度保证一致。

塑铝板材料表面划伤、污染严重：主要是在运输、安装过程中，过早撕掉表面保护膜，拉丝铝塑板价格
，安装过程中碰撞、打胶时污染面层。

周边封口：塑铝板安装周边封口是与其他外装材料衔接的部位，安装前应做好协调。否则易造成封口胶
缝不均匀或封口不严密。

剥离度

铝塑板采用了新工艺，将铝塑复合板最关键的技术指标-剥离强度，提高到了极佳状态，使铝塑复合板的
平整度、耐候性方面的性能都相应提高。铝塑板中间是阻燃的物质PE塑料芯材，两面是极难燃烧的铝层
。因此，是一种安全防火材料，符合建筑法规的耐火需要。

 

拉丝铝塑板包安装多少钱-星和防火铝塑板-定安拉丝铝塑板由广州星和铝塑制品有限公司提供。广州星
和铝塑制品有限公司（www.lvfuheban.com）位于广州市番禹区鱼窝头马克工业区。在市场经济的浪潮中
拼博和发展，目前星和铝塑在建筑装饰五金中享有良好的声誉。星和铝塑取得全网商盟认证，标志着我
们的服务和管理水平达到了一个新的高度。星和铝塑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未
来。同时本公司（www.laoxf.com）还是从事氟碳铝单板，氟碳铝单板幕墙，2.5mm氟碳铝单板的厂家，
欢迎来电咨询。
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