
304不锈钢调直线 不锈钢调直棒 调直钢丝 光亮直条棒

产品名称 304不锈钢调直线 不锈钢调直棒 调直钢丝
光亮直条棒

公司名称 东莞古钢金属材料有限公司

价格 25.00/公斤

规格参数 厂家:东莞古钢金属
关键词:304不锈钢调直线
材质:sus304

公司地址 东莞市长安镇乌沙社区江河街十一巷12号

联系电话 0769-81889411 13580965166

产品详情

304不锈钢调直线 不锈钢调直棒 调直钢丝 光亮直条棒

调直切断加工：本公司调直钢线范围0.05mm-8.0mm,品种有：不锈钢线、琴钢线、琴钢丝、锰钢丝、碳钢
丝、铜丝、铝线、钛丝。铁镍合金丝等各种金属钢丝。

硬度：软、半硬、全硬。

长度：2mm-3米 

特点：切口平整、无毛刺、公差小，不限制起定量，交期短。

本公司长期研发、制造制针及细小轴心之台资企业，专注于各种材料之磨尖成型、定尺加工(调直切断加
工)，磨尖成型

不锈钢棒材的生产过程及分类

不锈钢棒材是由不锈钢钢锭，经过热轧或锻造而成的。不锈钢棒材的分类：按形状分大致可以分为：不
锈钢圆棒、不锈钢方棒、不锈钢六角棒。按表面处理分可分为：不锈钢黑棒、不锈钢酸白棒、不锈钢光
亮棒、不锈钢研磨棒。

300系列不锈钢棒介绍

316L不锈钢棒材：316不锈钢中含钼且含碳量低，在海洋中和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于
304不锈钢！（316L低碳、316N含氮高强度高、316F不锈钢含硫量较高，易削不锈钢。 



304L不锈钢棒材：作为低碳的304钢，在一般情况下，耐腐蚀性与304相似，但在焊接后或者消除应力后
，其抗晶界腐蚀能力优秀，在未进行热处理情况下，也能保持良好的耐腐蚀性。 

304不锈钢棒材：具有良好的耐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性，冲压，弯曲等热加工性好，无热处
理硬化现象。用途：餐具，橱柜，锅炉，汽车配件，医疗器具，建材，食品工业（使用温度-196°C-700
°C)。 

310不锈钢棒材：主要特点是:耐高温,一般使用锅炉内,汽车排气管.其他性能一般。
303不锈钢棒材：通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工，其他性能与与304相似。 302不锈钢棒
材：302不锈钢棒广泛用于汽车配件、航空、航天五金工具，化工。具体如下：工艺品，轴承，滑花，医
疗仪器，电器等。特性：302不锈钢球属于奥氏体型钢，与304比较接近，但是302的硬度更高一些，HRC
≤28，具有良好的防锈及防腐性。 

301不锈钢棒材：延展性好，用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳
强度优于304不锈钢。 销售地区深圳|广东|东莞|广州|珠海|浙江|江苏|江门|辽宁|营口|大连|佛山|上海|宁波|
无锡|沈阳|河北|北京|温州|江西|山东|青岛|重庆|山西|广西|福建|厦门|长春|南昌|安徽|合肥|南京|杭州|台州|
四川|
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