
工厂工衣定做常用指南

产品名称 工厂工衣定做常用指南

公司名称 东莞市起旺服装有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市万江区万江社区庆丰三大街10号

联系电话 13418366339 13418366339

产品详情

工作服定制有何缺点

      起旺服装公司专业服装定制诚信厂家，质优价廉免费制版！起旺一直以客户为中心以品质服务
赢取市场。工厂工衣定做工作服订做，职业装定做，工衣厂服订做，T恤衫文化衫定做，男女西装量身
定做深受新老客户好评。 企业工作服定制实际上就是把量体，工厂工衣定做设计等步骤转移到了客户
家中，而不是简单地统计身体数据就进入工厂进行制作的，所以，对于大型企业而言会觉得劳烦，比如
，一个200人的企业，通常量体就需要1天时间，工厂工衣定做虽然各工作服企业正在改善量体方式，以

提上效率，但仍会影响员工的工作。

    其次，如果企业技术，设计师，以及资质等水平有限，工厂工衣定做则会导致设计出来的工作服
不尽人意，更重要的恐怕是影响企业形象，这种情况也并不是没有发生过。工作服定制市场很大，很多
企业也纷纷加入，工厂工衣定做但技术却并不完备，这是造成定制失败的主因。

    另外，因为工作服定制通常是批量的，数量较多，所以，小型企业虽然也能定制，但因为定量较
少，很多工作服棉服考虑到成本，工厂工衣定做，因而难以接受。工厂工衣定做虽然合乎情理，但仍然
是工作服定制企业着力改变的一方面。

专业工作服定做需要联系请看图片！

针织布料：起旺服装公司



    起旺服装公司专业服装定制诚信厂家，质优价廉免费制版！起旺一直以客户为中心以品质服务赢取
市场。主营：工作服订做，职业装定做，工衣厂服订做，T恤衫文化衫定做，男女西装量身定做深受新
老客户好评。   针织布料不是服装厂做出来的，是在布料织造厂用很细针的机器，把细纱线先把它织
成针织布料坯布，针织布料的特征即是它的安排构造是一圈勾住一圈的，就象织毛衣一样那种效果，服

装厂买来针织品呸布后染色，然后用剪子裁出来后用缝纫机打成一件件衣服。

除了这种针织布料，还有用梭子织出来的梭织布料，顾名思意即是用飞梭让经线和续线交错出来的。 毛
巾那种圈圈是专门的毛巾布料机织出来的布料，它的原理牵强和针织布料扯得上边，肯定不是梭织布料

。还有 CVC针织面料 | tr针织面料 | 粗纺针织面料 | 粗针提花针织面料 | 粗针织面料 | 大提花针织面料 |
涤棉针织面料 | 涤针织面料等等。

工作服定做后的检查：起旺服装公司

起旺服装公司专业服装定制诚信厂家，质优价廉免费制版！起旺一直以客户为中心以品质服务赢取市场
。工厂工衣定做：工作服订做，职业装定做，工衣厂服订做，T恤衫文化衫定做，男女西装量身定做深
受新老客户好评。工厂工衣定做工作服定做规格，也就是大家所了解的，衣服的尺码一定要正，不要标
的是M，实际是L。出现乱码或者错码的现象。工作服定做规范包装，看一件衣服，工厂工衣定做首先平
铺下去，看一下会不会有色差，时准除外，还有就是衣服上下是否均匀，然后检查有没有次品等等。工
作服定做板型左右要对称，还有就是切片要整齐。

做工看线路，工厂工衣定做主要是看工作服定做的衣服车线是否直？是否匀称？针距是稀还是密？一般
针距12针/英寸比较好。开始的时候有没有“倒回针”，拼接处不能有接线。倒回针：在一件衣服开始做
一般要来回走几针，这样衣服就不容易开口，工厂工衣定做还有车一个部位结束的时候也要倒回针。都
是防止他一拉就暴口一般梭织的比较明显，比如一条梭织的裙子，你可以看他接口处有没多走几针，看
侧缝也可以看衣服都看一些比较偏的地方，一般人不注意查看到的地方，“领子““袖子、袖口腋下等
”。

工作服定做我们是专业的，联系请看图片中。

工厂工衣定做常用指南由东莞市起旺服装有限公司提供。“工衣定做,东莞工作服定做,职业装定做,T恤衫
定做”就选东莞市起旺服装有限公司（www.qwfs998.com），公司位于：东莞市万江区万江社区庆丰三大
街10号，多年来，起旺服装坚持为客户提供好的服务，联系人：刘先生。欢迎广大新老客户来电，来函
，亲临指导，洽谈业务。起旺服装期待成为您的长期合作伙伴！
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