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产品名称 二氧化碳激光喷码机 武汉激光喷码机
博诺昇科技

公司名称 武汉博诺昇科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市蔡甸区珠山湖大道230号奥福多工
业园3栋2楼

联系电话  13476207111

产品详情

武汉博诺昇科技有限公司专业从事喷码机、激光喷码机、大字符喷码机、小字符喷码机、手持喷码机设
备的生产，销售，方案设计、维修和售后服务的高新技术企业。

激光打标机的操作方法：

关机

1、调节电流最l小，按激光电源STOP按钮，熄灭灯。
2、关闭振镜电源开关。3、关闭Q驱动器、激光电源开关。 4、退出光大程序，关闭计算机。 5、关闭主
控开关，切断外供电源。流程图：调节电流最l小→按STOP按钮，熄灭灯→振镜电源→Q驱动器→激光电
源→退出光大程序，关闭计算机→主控开关→切断外供电源。

激光打标是目前国际上标记工业产品的最为先进的技术之一，已经日益成为一种高l效的标记加工法。其
是集激光、光学、机械、电子和计算机等技术于一体的机电一体化设备。与传统的电化学、机械等标记
方法相比具有无污染、高速度、高质量、灵活性大、不接触工件等优点。激光打标技术作为一种现代化
精密加工方法，与腐蚀，光纤激光喷码机，电火花加工，博诺昇激光喷码机，机械刻划，印刷等传统的
加工方法相比，具有1与伦比的优势

电脑开启后电脑，打开专用激光打标软件，编辑所要标记的文件，调整好大小。将打标工件直接放置到
工作台上，使打标面与透镜焦距对准（焦距长度用焦距板测定或以眼睛观察打标时，工件上火花为准，
可以调节工作台的升降高度，武汉激光喷码机，对应不同的工件，注意调节不同的高度，使工件的打标
面对应激光输出的焦点位置）。按下F1或F8开红光指示，可以准确确定标记内容的标记位置，当把标记



内容全选中时，二氧化碳激光喷码机，按F8红光将显示内容的外框。当标记内容局部局部选中时，按F8
红光将显示局部内容的外框。按键盘“F5”或脚踩脚踏开关，开始工件的打标产生过程，如需中途停止
，按下“Esc”按钮，要再重新开始就再按下“F5”或脚踩脚踏开关。

二氧化碳激光喷码机-武汉激光喷码机-博诺昇科技(查看)由武汉博诺昇科技有限公司提供。武汉博诺昇科
技有限公司（www.whbns.com.cn）是一家从事“喷码机,激光打标机,武汉喷码机,湖北喷码机厂家,小字符
喷码机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争
，使“博诺昇科技”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使博诺昇科技在打
码、喷码机中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参
考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.whpmj.com.cn）还是从事武汉喷码机，武
汉喷码机价格，武汉喷码机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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