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公司名称 佛山雍利不锈钢有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区陈村镇潭洲工业区工业三路38号力
源物流城E区9座30号

联系电话  15815943388

产品详情

中式样板房客厅装修效果

    佛山雍利不锈钢有限公司是不锈钢管、不锈钢圆管、不锈钢方管、不锈钢矩形管、不锈钢圆钢、不
锈钢方钢、不锈钢角钢、不锈钢扁钢、不锈钢槽钢、不锈钢型材、不锈钢彩色管、等产品专业生产加工
的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。佛山雍利不锈钢有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界
的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

如今人们的生活节奏都很快，忙碌的生活令人身心疲惫，人们急需一个简洁、舒适的环境来放松疲惫的
身心，酒店红古铜不锈钢屏风，而现代风格居住恰好满足了人们的这一需求。那么我们应该如何来打造2
018新中式样板房装修效果呢？

   图中是这套新房的餐客厅，由于房子的面积不大，所以房主人采取了餐客厅一体化的设计，既保证
了室内的采光和通风，同时避免了小空间带给人的压迫感。为了营造清爽、舒适的居室氛围，直销古铜
不锈钢屏风，主人采用了蓝白色为主调，身处其中一定倍感舒适。

不锈钢屏风加工定制颜色有哪几种？

    佛山雍利不锈钢有限公司是不锈钢管、不锈钢圆管、不锈钢方管、不锈钢矩形管、不锈钢圆钢、不
锈钢方钢、不锈钢角钢、不锈钢扁钢、不锈钢槽钢、不锈钢型材、不锈钢彩色管、等产品专业生产加工
的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。佛山雍利不锈钢有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界
的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。



  不锈钢屏风主要由不锈钢板加工制作而成，虽然可选的颜色很多，但也有一些颜色是不锈钢屏风不宜
选择的颜色。下面就将不锈钢屏风不宜选择的颜色及原因告知大家，以帮助大家在设计选择颜色时有参
考作用。

【镜面色】就是人们常说的8k板的原色。这种颜色看上去就像镜子一样，用在一些不锈钢精品上可能比
较好看，但是用在不锈钢屏风时要慎重。因为不锈钢如果做成这样，在制作和安装时非常容易划伤，最
后造成整体效果不好。另外如果不锈钢屏风有变形，这种镜面反射出的景象就会变形，变成如同哈哈镜
一样。

【红木色】红木色是木质家具中常用的，看上去非常大气有品味，且具有古风。但是由于不锈钢材质的
特性，即使漆能调成这种类似的红木色，但是喷漆之后的效果和木质家具的效果却差别很大，根本体现
不了那种古风和质感。

     佛山雍利不锈钢有限公司是不锈钢管、不锈钢圆管、不锈钢方管、不锈钢矩形管、不锈钢圆钢、
不锈钢方钢、不锈钢角钢、不锈钢扁钢、不锈钢槽钢、不锈钢型材、不锈钢彩色管、等产品专业生产加
工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。佛山雍利不锈钢有限公司的诚信、实力和产品质量获得业
界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

  采用热浸镀锌和热喷涂的防腐蚀效果非常好，现在有很多大型不锈钢屏风结构都采用了金属涂层再加
涂料进行长效防腐蚀，即使在恶劣的腐蚀环境中，防腐蚀也可以达到20到30年，而且维修时只需要对涂
料部分进行维护，而不需要对金属涂层基底进行处理。但该方法代价较高，因此在资金充裕的大型项目
中采用较多。

      将不锈钢屏风构件全部浸入熔化的锌液小，双层边框红古铜不锈钢屏风，其不锈钢屏风金属表
面即会产生两层锌、铁合金及盖上一层厚度均匀的纯锌层，足以不锈钢屏风氧化的可能性。此种保护层
异常牢固，与不锈钢屏风结成一体，故能承受冲击力而且更具耐腐蚀性。经热浸镀锌处理后的不锈钢屏
风构件，防锈期长达l到20年或以上，同时无须经常保养和维修，一劳永远，美观实用，安全可靠，长治
古铜不锈钢屏风，是目前的防锈及保护不锈钢屏风方法。而且不锈钢屏风构件热浸镀锌法在工程施工上
有更大的优点，即镀锌加工与风雨无关，天气不佳也能照常按照施工计划进行，而不受影响。

      采用热浸镀锌的构件在钢结构建筑中只是一些小部件，比如灯杆、楼梯踏板、扶手等。大型的
钢结构框架的主要防腐蚀方法还是采用金属热喷涂的方法。金属热喷涂技术一般是在基材表面喷涂一定
厚度的锌、织或其合金形成致密的粒状叠层涂层，然后用有机涂料封闭，再涂装所需的装饰面漆。

      金属热喷涂用于严重的腐蚀环境下的钢结构，或者需要持别加强防护防锈的重要承重构件。钢
材表面进行热喷涂锌(铝或锌一铝复合层)涂层，外加封闭涂料的方式具有双重保护作用。热喷除了艺应
符合规范要求，热喷除的总厚度在120至150mm，表面封闭涂尼可以选用乙烯、聚氨酪、环氧树脂等。

      金属热喷涂涂层主要用于要求20到30年保护寿命的钢结构．典型应用为桥梁、广播电视塔和水利
设施等，为了使钢结构达到20年以上的寿命，喷锌涂层的厚度在150mm左右，喷铝层在内陆无污染大气
中可以降低至120mm左右，其他环境中至少要求在150mm以上。锌铝合金(zn—A1)可以明显提护效果，1
50Mm的厚度可以达到35年以上的使用寿命。

直销古铜不锈钢屏风-长治古铜不锈钢屏风-雍利不锈钢ODM由佛山雍利不锈钢有限公司提供。“不锈钢
png;不锈钢圆管;不锈钢矩形管;不锈钢彩色管等”就选佛山雍利不锈钢有限公司（www.fsyongli1688.cn），



公司位于：佛山市顺德区陈村镇潭洲工业区工业三路38号力源物流城E区9座30号，多年来，雍利不锈钢
坚持为客户提供好的服务，联系人：黄经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。雍
利不锈钢期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.yongli166.cn）还是从事304玫瑰金不锈钢，拉丝
玫瑰金不锈钢，玫瑰金不锈钢屏风的厂家，欢迎来电咨询。
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