
叉车倒车雷达 电动叉车专用倒车雷达

产品名称 叉车倒车雷达 电动叉车专用倒车雷达

公司名称 成都鑫鸿科技有限公司

价格 1.00/套

规格参数 额定工作电压:DC24V
探测范围:0.4m-3.0m
工作温度:-40℃-+80℃

公司地址 四川成都双流航空港经济开发区大件路

联系电话  15680818937

产品详情

产品描述：

该款倒车雷达主要是解决大型车体的倒车视角盲区而研发的智能倒车雷达防卫系统。通过车后传感器将
车后障碍物的位置和距离反馈在LED显示器上，以便驾驶员更直观的判断车后状况从而实现安全驾驶。
设备具备反应快、敏感度高、环境适应性强等优点；非常适合大型工程车使用。

 2.产品配件：

配件 数量 产品型号 备注
数字探头 4个 25T 根据车型配

探头连接线 4条
主机 1个 蜂鸣报警

LED显示器
产品说明书 1本 鑫鸿倒车雷达

合格证

 

 3.技术参数：

额定工作电压：DC12-24V；                                       额定功率：＜5W；

探测距离： 0.4~3.0m（或5m）（75mm圆杆）；      显示分辨率：0. 1m；

额定电流：150mA；                                                 
工作温度：-40°C ～+80°C；             



4. 产品功能：

☆  探测距离3米（或5米）；

☆  系统具有自检功能，确保系统正常工作；智能化软件设计，消除误报现象；

☆    显示器显示车后实物，并明确提示实物与车的距离，方便驾驶人员判断；

☆    全天候监测车后的人或物体；

☆    在3m（或5米）之内显示屏开始显示障碍物距离，并且有蜂鸣声音提示；

☆    蜂鸣报警提示：≤0.4m时，“bibibi...长鸣”；

☆    每个探头对应一个方向，明确障碍物的方位，使驾驶人员判断方便；

☆    显示系统在打开车辆倒车电源时即可工作；

☆  防水、防震、抗干扰能力强，适合大多数环境工作。
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