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产品名称 永发橡胶现货批发 10kv绝缘橡胶板图片

公司名称 河间市永发橡胶制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北河间市沙河桥工业区88号

联系电话  13831761480

产品详情

10kv绝缘橡胶板产品参数 ： 5kv橡胶板   厚度3mm  比重5.5KG/㎡

10kv橡胶板  厚度4mm  比重7.5KG/㎡

10kv橡胶板  厚度5mm  比重9KG/㎡

15kv橡胶板  厚度6mm  比重11KG/㎡

25KV橡胶板  厚度8mm  比重14.5KG/㎡

30kv橡胶板   厚度10mm 比重18.5KG/㎡

35kv橡胶板   厚度12mm 比重 22KG/㎡

10kv绝缘橡胶板绝缘橡胶板长度：0.1m-无限长

10kv绝缘橡胶板产品包装：编织袋，10kv绝缘橡胶板规格，常规5米/卷，10米/卷。

10kv绝缘橡胶板绝缘胶垫使用范围及存储方式：

10kv绝缘橡胶板广发应用于变电站、发电厂、配电室、实验室以及野外带电作业等使用。应储存在干燥
通风的环境中，原理热源。避免受酸碱和油的污染。

10kv绝缘橡胶板配电室专用胶板厂家介绍普通橡胶板与配电室绝缘橡胶板的区别，下面一起来看看吧。

10kv绝缘橡胶板普通橡胶板与配电室绝缘橡胶板的区别 橡胶由于本身具有绝缘的特性但普通橡胶板对于



技术要求不是特别高，10kv绝缘橡胶板图片，一般用于配电室的材质要求要高一些。

普通橡胶板俗称橡胶地板，弹性适中，具有适合人行走或运动所需的醉小摩擦系数和吸收冲击能力，南
京10kv绝缘橡胶板，安全防护性能好即具备功能性，又有装饰性，其克服了硬质地砖的缺点，10kv绝缘
橡胶板厂家，10kv绝缘橡胶板能使使用者在行走或活动时，始终处于安全舒适的生理和心理状态，脚感
舒适，身心放松。

10kv绝缘橡胶板用于铺设运动场地，不仅能更好的发挥竞赛者的技能，还能将跳跃和器械运动等可能对
人体造成的伤害降低到蕞低程度。在老年和少儿运动场所铺设，能对老人和儿童的安全起到良好的保护
作用。10kv绝缘橡胶板清洗方便，抗污性强。无du、无污染、无放1射、不生霉、不虫蛀。

配电室绝缘橡胶板广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。10kv绝缘橡
胶板分为：可分5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv，有：3mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12
mm。系用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造而成，经常用作配电等工作场合的台面或铺
地绝缘材料。

具有较大体积电阻率和耐电机穿的胶垫。

10kv绝缘橡胶板上下表面应不存在有害的不规则性。10kv绝缘橡胶板有害的不规则性是指下列特征之一
，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、
空隙、凹凸波纹及铸造标志等。

无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

10kv绝缘橡胶板专业生产加工:绝缘橡胶垫，彩色橡胶板，氟胶板，夹布胶板，防滑胶垫，耐磨胶皮等，
可根据客户要求定制规格/材质的橡胶板.

条纹绝缘橡胶板/红条纹绝缘胶垫:

110kv绝缘橡胶板.特点:物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100℃空气中介电系
数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在30KV的状态下。弹性强、绝缘性能优越，
表面有光泽。

2.10kv绝缘橡胶板用途:适用于电子场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设等.

3.10kv绝缘橡胶板颜色:黑/红/绿等.

永发橡胶现货批发-10kv绝缘橡胶板图片由河间市永发橡胶制品有限公司提供。河间市永发橡胶制品有限
公司（www.yongfa168.cn）为客户提供“橡胶制品,密封制品”等业务，公司拥有“京东,永发”等品牌。
专注于防静电产品等行业，在河北 沧州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。
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